
iPhone X ペンタローブネジの交換ペンタローブネジの交換

iPhone X のディスプレイを固定している２本のペンタロープネジの取り外しまたは交換に使いま
す。
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はじめにはじめに

このガイドは、iPhone X のディスプレイパネルを固定している２本のペンタロープネジの取り外し
または交換に使います。アップルによって５角形にデザインされたユニークなネジが使われてお
り、特殊なP2ペンタローブドライバーが必要です。

ツールツール:
P2 ペンタローブドライバー (1)

部品部品:
iPhone X Bottom Screws (1)
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file:///Store/Tools/P2-Pentalobe-Screwdriver-iPhone/IF145-096
file:///Store/iPhone/iPhone-X-Bottom-Screws/IF377-047


再組み立てには、以下の手順を逆に進めてください。

手順手順 1 — ペンタローブネジペンタローブネジ

作業開始前にiPhoneのバッテリーを
25％以下まで放電してください。充
電されたリチウムイオンバッテリー

は、穴が空いた場合、引火や爆発の

恐れがあります。



分解を始める前に、iPhoneの電源を
切ってください。



iPhone下部底面に留められた２本の
6.9㎜ロングタイプのペンタローブ
ネジを取り外します。



ネジが潰れたり、ダメージが入っ

た場合は、交換してください。


iPhoneのディスプレイを開口するこ
とにより、ディスプレイの耐水シー

ルが破損します。このステップを進

める前に交換用のシールを用意して

おくか、耐水シールの交換をしない

で再組み立てする場合は液体の浸水

に注意してください。
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https://jp.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-X-Bottom-Screws/IF377-047
https://jp.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-X-Display-Assembly-Adhesive/IF377-048
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