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はじめにはじめに

このガイドを使ってSamsung	Galaxy	S8+のリチウムイオン電池を交換します。毎日使用するス
マートフォンは十分な容量を失う前の18−24ヶ月あたりで消耗が始まります。バッテリーが充電で
きなかったり、予期せぬシャッドダウンが起こる場合はこの手順に従って、お持ちのスマート
フォンを最善の状態まで回復させましょう。

解体を始める前に、バッテリーの残量を解体を始める前に、バッテリーの残量を2525％以下まで放電してください。％以下まで放電してください。	充電されたリチウムイ
オン電池は穴が開いてしまった場合、引火や爆発の原因となります。

バッテリーが膨張している場合は、適切な予防処置をとってください。デバイスを温めないでくデバイスを温めないでく
ださい。ださい。必要であれば、接着剤を弱めるため、イソプロピルアルコール(90％以上濃度)をスポイ
トを使ってバックカバーの端に注入してください。膨張したバッテリーは非常に危険です。保護
メガネを装着して、注意しながら作業を進めてください。もしくは、修理専門家に相談してくだ
さい。

ツールツール::

iOpener	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
ハンドル付き吸盤	(1)
ピンセット	(1)
スパッジャー	(1)
プラススクリュードライバー(#00)	(1)

部品部品::

Galaxy	S8	Plus	Replacement	Battery	(1)
Galaxy	S8	Plus	Battery	Adhesive	Strips
(1)
Tesa	61395テープ	(1)

https://jp.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/galaxy-s8-plus-replacement-battery
https://www.ifixit.com/products/galaxy-s8-plus-battery-adhesive-strips
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


手順手順	1	1		—	—	バックガラスバックガラス

デバイスを開口すると防水性を失
います。作業を始める前に、交換
用の接着剤を用意してください。
もし接着剤を交換しないでデバイ
スを組み立た場合は、液体からの
ダメージにご注意ください。

iOpenerを準備してデバイス裏側
の左端に約2分間載せてくださ
い。このiOpenerは、作業がしや
すいようにバックカバーに付けら
れた接着剤を柔らかくします。

デバイスを十分に温めるため
に、iOpenerを数回にわたって
温めて載せる作業を繰り返す必
要があります。オーバーヒート
を防ぐために、iOpenerの使用
方法の手順に従ってください。

ヘアドライヤやヒートガンも代
用品として使用できますが、デ
バイスのオーバーヒートにはご
注意ください。OLEDディスプ
レイと内部バッテリーどちらも
熱からのダメージに弱いためで
す。

https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	2	2

次の手順では、バックカバーに留められた接着剤を切断していきます。

接着剤は1番目の画像で表示されているような留められ方です。この画像はカバーを取り外し
た後の内部の様子です。

デバイスの外側からでも確認できるように、次のエリアの接着剤を切断しなければなりませ
ん。

接着剤が多量に使用されているエリア

接着剤が少量だけ使用されているエリア

このエリアは指紋認証センサー用のフレックスケーブルが搭載されているため、作業はしなこのエリアは指紋認証センサー用のフレックスケーブルが搭載されているため、作業はしな
いでくださいいでください。



手順手順	3	3

吸盤カップをできるだけ温めた端の付近に装着してください。

吸盤カップをガラスのカーブしたエッジ上に装着するとうまく固定されません。そのため
エッジ部分は避けてください。

デバイスのバックカバーにヒビが入った場合は、吸盤カップを使用するとうまく装着できま
せん。頑丈な強力テープを使ってカバーを持ち上げたり、吸盤カップにスーパーボンドを付
けてから持ち上げるとうまくいきます。

バックカバーの左端に付けた吸盤カップを持ち上げて、フレームとバックカバーの間に隙間
を作ります。

この隙間を作るにはかなりの力が必要ですが、ツールを挿入できるだけの若干のスペースを
作ってください。

作業に困ったら、いつでも該当箇所を温めて接着剤を柔らかくしてください。接着剤はすぐ
に冷却されて硬くなります。そのため作業は素早く行います。

iOpenerを使用している場合は、オーバーヒートしないように使用方法の手順に従ってくだ
さい。iOpenerのジェルパックが爆発してしまうことがあります。

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	4	4

開口ピックを隙間に差し込みます。

力を入れすぎたり、メタル製ツールでこじ開けようとするとリアガラスにダメージが入って
しまいます。

便利な方法として、開口ピックが挿入できたら、接着剤の粘着力を弱めるために次の手順で
イソプロピルアルコールを隙間に数滴注入してください。

手順手順	5	5

開口ピックをデバイスの左側端に沿ってスライドします。バックカバーに留められた接着剤
を切断しながら進んでください。

反対側まで到達したら、開口ピックを残したまま、2枚目のピックを準備してください。ピッ
クを残しておくことで、接着剤が再装着するのを防ぎます。



手順手順	6	6

続けてデバイス下側の端に沿って接着剤を切断しながらスライドします。

接着剤が冷却されて固まってきたら、必要に応じてバックカバーを再度温めてください。

この位置に付けられた接着剤の範囲は広いため、接着剤を完全に切断するには開口ピックを
奥まで差し込まなければなりません。

ここでも、作業を止めた位置に開口ピックを残して、3枚目の開口ピックを準備してくださ
い。

手順手順	7	7

デバイス右側端と上部端の接着剤についても同じ方法でスライドします。

この手順では指紋認証センサーのフレックスケーブルが搭載されているため、あまり奥まで
開口ピックを差し込むと切断してしまいます。手順2のガイドを確認しながら作業を進めてく
ださい。



手順手順	8	8

バックカバーを完全に外さないでください。

バックカバーを左側端と蝶番からゆっくりと持ち上げて開きます。

手順手順	9	9

スパッジャーを使って指紋認証センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外しま
す。



手順手順	10	10

再組み立ての間、指紋認証センサケーブルを接続するには、ケーブルコネクターがきちんと
ソケット上に重なるまで、バックカバーを動かします。

それからスパッジャーの平面側先端を使って、ゆっくりとコネクターをまっすぐ下向きに押
し込み、カチっと音がしたか確認してください。

もしくは指先でコネクターを押し込むこともできます。ケーブルを引っ張り、圧力が掛から
ないようにご注意ください。

この作業には忍耐と若干の練習が必要です。急がずゆっくり、無理やり接続しようと余分な
力を入れないでください。

手順手順	11	11

バックカバーを取り出します。

新しいバックカバーをインストー
ルするには：

ピンセットを使って、バックカ
バー両面とデバイスケースに付
いた接着剤の残りを綺麗に剥が
します。それから高濃度イソプ
ロピルアルコール(90％以上)と
糸くずの出ないリントフリーの
布で綺麗に拭き取ります。新し
い接着剤を使用するための表面
の準備が完了します。

デバイスの電源を入れて、修理



デバイスの電源を入れて、修理
の成果をテストしてください。
それから新しい接着剤を装着し
て、デバイスの本体を組み立て
ます。

バックカバーを再装着する際、
もしくは事前に装着された接着
剤なしのバックカバーを装着す
る場合は、こちらのガイドを参
照してください。

デバイスの電源を入れて、修理
結果をテストしてください。そ
れから新しい接着剤を装着し
て、デバイス本体を組み立てま
す。

希望に応じて、バックカバーに接
着剤を装着しなくても組み立てる
ことができます。大きな接着剤の
塊を取り除くとバックカバーが
ぴったりと閉じます。装着が終
わったらバックカバーを温めて圧
力でシールをします。防水性はあ
りませんが、この接着剤の役割は
防水機能を目的に固定する以上の
力があります。

カメラのベゼルを新しいパーツに
移植する必要があるかもしれませ
ん。該当する場合は、こちらのカ
メラベゼルの交換ガイドを参照し
てください。

https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E6%96%B9%E6%B3%95/124003
https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S8+Plus+%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%99%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/123030#s237617


手順手順	12	12		—	—	Samsung	Galaxy	S8+Samsung	Galaxy	S8+バッテリー接続の外し方バッテリー接続の外し方

ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを固定している11本の3.7	mmプラスネジを外し
ます。

もしネジが緩まった状態にも関わらず、取り出せない場合は、ピンセットを使って引っ張り
出します。

手順手順	13	13

ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリは小さなプラスチッククリップで留められてい
ます。

マークされた箇所のクリップを外すため、スパッジャーを使って解放してください。



手順手順	14	14

ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを取り出します。

再組み立ての場合は、アセンブリ上部端をデバイスのフレームの中に差し込み、それからア
センブリの残りの部分を中に押し込んでください。

手順手順	15	15

スパッジャーを使ってソケットからコネクタを上に引き上げて、接続を外します。



手順手順	16	16		—	—	バッテリーバッテリー

バッテリーは強力な接着剤によって固定されています。

できれば、イソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーに数滴注入し、数分間浸透す
るまで待ってください。接着剤が弱まってきます。

さらに接着剤が柔らかくなるように、同時にiOpenerを温めて、約2分間バッテリー裏のディ
スプレイに直接載せます。必要に応じて、何度もiOpenerを温めなおしてください。

https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	17	17

バッテリーの外側端に沿ってプラスチックカードや何枚かのオープニンフピックを挿入しま
す。

しっかりと同じ力でゆっくりと、バッテリーをデバイス本体から持ち上げます。

この手順ではバッテリーを変形させないようにくれぐれもご注意ください。柔らかい形状の
リチウムイオンバッテリーにダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出され、引火
したり爆発の原因となります。余分な力を入れたり、メタル製のツールでバッテリーをこじ
開けたりしないでくださいしないでください。

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards


デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。

この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーション]を行なってくだ
さい。

手順手順	18	18

バッテリーを取り出します。

一度取り出したバッテリーを再利
用しないでください。これは潜在
的な危険性が潜んでいます。必ず
新しいバッテリーに交換してくだ
さい。

新しいバッテリーと接着剤をイン
ストールするには、このガイドを
参照してください。

file:///Wiki/Battery_Calibration
https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%94%A8%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%E3%81%AE%E8%A3%85%E7%9D%80%E6%96%B9%E6%B3%95/123541

