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はじめにはじめに

Lightningコネクターとスピーカーアセンブリを外すための内部必要条件ガイド

ツールツール:
#000 プラスドライバー (1)
スパッジャー (1)
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手順手順 1 — Lightningコネクターとスピーカーアセンブリコネクターとスピーカーアセンブリ

背面ケースに留められたLightningコ
ネクターとスピーカーを含むアセン

ブリから次のネジを外します。



2.5 mmプラスネジー1本

3.3 mmプラスネジー2本

2.9 mmプラスネジー1本

1.5 mmプラスネジー2本

2.8 mmプラスネジー1本

手順手順 2

  

スパッジャーの平面側先端を使って、Lightningコネクターとスピーカーを含むアセンブリーケー
ブルを丁寧に背面ケースから持ち上げて外します。



アセンブリに繋がっている大きなリボンケーブルの下にスパッジャーを差し込みます。ケーブル

からアセンブリの残りの部分を持ち上げて取ると、裂けることがあります。
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デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 3

  

背面ケースからLightningコネクターとスピーカーを含むアセンブリーを取り出します。

スピーカーに取り付けられた小サイズの座金やLightningコネクターのネジの下に付けられた4つの
小さな座金を失くさないようにご注意ください。
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