
Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタンの電源と音量ボタン

このガイドでは、電源ボタンと音量ボタンの感度を左右する電源ボタンと音量ボタンのフレック

スの取り外しに必要な手順を示しています。

作成者: Jack Haseman
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はじめにはじめに

このガイドはデバイスの電源と音量ボタンを交換する方法です。電源と音量ボタンをデバイスに繋

げているリボンケーブルは大変脆く、簡単に切断してしまうため、ピンセットで作業する際は、ご

注意ください。

ツールツール:
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
スパッジャー (1)
T4 トルクスドライバー (1)
精密ピンセットセット (1)

部品部品:
Moto E4 Plus Replacement Battery  (2)
Moto E4 Plus Battery Adhesive Strips  (2)
Motorola HE50 Battery (3)
Moto E4 Back Camera (2)
Moto E4 Motherboard (1)
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手順手順 1 — バックプレートとバッテリーバックプレートとバッテリー

 

スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャー

を持ち上げます。



手順手順 2

バッテリーを覆っているバックパネ

ルにつけられた3.2 mmネジを17
本外すため、T4トルクスネジ用ドラ
イバーを使用します。
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手順手順 3

  

バックパネルを持ち上げて、取り出します。

手順手順 4

 

バックパネルを外したら、スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスケーブルをマザー

ボードから跳ね上げて外します。
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手順手順 5

  

バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出しま

す。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープ

が原因です。



手順手順 6 — リアカメラリアカメラ

 

ピンセットを使って、リアカメラフレックスケーブルを覆っているコッパー製テープを剥がしま

す。



作業の邪魔にならないように、コッパー製テープを折り曲げます。
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手順手順 7

 

スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて接続を外し

ます。



手順手順 8

ピンセットで、リアカメラを慎重に

取り出します。
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手順手順 9 — マザーボードマザーボード

画像にあるようにT4トルクスネジ用
ドライバーを使って、3.2 mmネジ
を2本外します。



手順手順 10

 

マザーボードからメインのフレックスケーブルの下にスパッジャーを差し込んで持ち上げ、接続

を外します。



Motorola Moto E4 Plusの電源と音量ボタン 下書き： 2019-08-30ガイド ID: 106302 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-03-26 05:06:30 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸11ã ®7



手順手順 11

 

スパッジャーを使って、マザーボードからLCDスクリーン用のフレックスケーブルを持ち上げて
接続を外します。



手順手順 12

プラスチックのスパッジャーをツア

kって、シグナルフレックスケーブ
ルをマザーボードから持ち上げて接

続を外します。シグナルフレックス

ケーブルはデバイス本体に繋げたま

まにします。
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手順手順 13

 

スパッジャーで持ち上げて、デバイスからマザーボードを取り出します。

手順手順 14 — 電源と音量ボタン電源と音量ボタン

  

精密ピンセットを使って、電源とボリュームボタンのフレックスを剥がします。2番目の画像にあ
るように、デバイスの端から剥がして持ち上げます。 電源と音量ボタンの下に精密ピンセットを
差し込んで、金メッキパーツに到達するまでスライドさせて、デバイスから取り出します。
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手順手順 15

 

プラスチック製スパッジャーを使って、音量と電源ボタンのフラックスをデバイスの底から持ち

上げます。



手順手順 16

  

精密ピンセットを使って、画像のように音量と電源ボタンをデバイスの横側から引いて取り出し

ます。一つのパーツとして繋がっているため、一緒に引き離してください。



ボタンを取り外す際に、力が必要ですが、恐れないでください。ボタンは接着剤で固定されてい

ますが、簡単に剥がれます。ボタンはしっかりと装着されているので、ある程度の力を入れてく

ださい。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 17

この画像が、音量と電源ボタンのフ

ラックスをデバイスから取り出した

様子です。
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