
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 ロジックロジック

ボードの交換ボードの交換

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012のロジックボードを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart
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はじめにはじめに

ロジックボードを交換するには、このガイドを参照してください。

ツールツール:
Arctic Silver ArctiClean (1)
Arctic Silver 放熱グリス (1)
#1 プラスネジ用ドライバー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)
トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

部品部品:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2012) 2.3

GHz Logic Board (1)
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2012) 2.6

GHz Logic Board (1)
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2012) 2.7

GHz Logic Board (1)
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file:///Store/Tools/Arctic-Silver-ArctiClean/IF179-023
file:///Store/Tools/Arctic-Silver-Thermal-Paste/IF179-010
file:///Store/Tools/Phillips-1-Screwdriver/IF145-021
file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T6-Torx-Screwdriver/IF145-004
file:///Store/Tools/Tri-point-Y0-Screwdriver/IF145-081
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-15-Inch-Unibody-Mid-2012-2-3-GHz-Logic-Board/IF161-097
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-15-Inch-Unibody-Mid-2012-2-6-GHz-Logic-Board/IF161-109
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-15-Inch-Unibody-Mid-2012-2-7-GHz-Logic-Board/IF161-099


手順手順 1 — 底ケース底ケース

底ケースを固定している以下の10本
のネジを外します。



13.5（14.1）mm プラスネジー3
本



3 mm プラスネジー7本

このネジを外すときには、ネジが少

し斜めに装着されていることに注意

してください。再インストールの際

は、同じように取り付けてくださ

い。



手順手順 2

両手を使用して排気口の近くから底

ケースを持ち上げて、上部ケースに

固定している2本のクリップを外し
ます。



底ケースを取り外して脇に置きま

す。
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手順手順 3 — バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

 

※特定の修理（ハードディスクドライブなど）の場合はバッテリーを取り外す必要はありません
が、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッ

テリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してくだ

さい。



ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち

上げてください。



ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
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手順手順 4

バッテリケーブルをソケットから離

すように少し曲げておき、作業中に

誤ってメイン基板に接触しないよう

にします。



手順手順 5 — バッテリーバッテリー

バッテリ上端の、2本のY1 トライ
ウィングネジを外します。
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手順手順 6

バッテリー警告ラベルの先端がラウ

ンド状のもの(接着剤が付いていな
い側)を、バッテリーと光学ドライ
ブの間の上部ケースから慎重に剥が

すとと、トライポイントネジが現れ

ます。



バッテリ上端の、7.4 mm Y1 トライ
ウィングネジを外します。



バッテリーからラベルを剥がさない

ようにして下さい。
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手順手順 7

プラスチックのプルタブを使って、

上部ケースからバッテリーを上へス

ライドさせてずらします。



この修理ガイドを完成したら、新し

く装着したバッテリーのカリブレー

ションを行なってください。



100％になるまで充電します。充電
後も最低2時間はプラグを繋げたま
まにします。それからプラグを外し

て、通常通り使用しながら、自然に

放電させます。バッテリー残量小の

サインが表示されたら、これまでの

作業を保存して、スリープ状態にな

るまで放置してください。スリープ

状態に入ったら、少なくとも5時間
置きます。それから一気に100％ま
で充電します。



新しいバッテリーを装着後、通常通

り作動しない場合は、MacBook Pro
のSMCをリセットしなければならな
い可能性があります。



MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 ロジ… 下書き： 2020-02-18ガイド ID: 10766 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-10-07 11:24:39 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸22ã ®7

https://jp.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://support.apple.com/ja-jp/HT201295


手順手順 8 — 左側ファン左側ファン

基板に左側ファンを固定している次

の3本のネジを外します。


3.5 mm T6トルクスネジー2本

4.2 mm T6トルクスネジー1本

手順手順 9

  

スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクタの接続を外します。

コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーを捻りながら引き上

げると上手くいきます。


ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを
使ってソケットからまっすぐファンコネクタを持ち上げる際に、プラスチックのファンソケット

を壊さないようにご注意ください。



2番目の画像中に確認できる基板のデザインのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるか
もしれませんが、ファンのソケットは同じです。
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手順手順 10

上部ケースから左側ファンを持ち上

げて取り出します。



手順手順 11 — ロジックボードロジックボード

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

ら右側のファンコネクターを持ち上

げます。



コネクタを外すには、ファンケーブ

ルのワイヤの下からスパッジャーを

ひねりながら引き上げると上手くい

きます。
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手順手順 12

 

ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。

ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。

手順手順 13

ロジックボード上のソケットからカ

メラケーブルを引き離します。



カメラケーブルの接続を外す際は、

上に向かって引き抜かないでくださ

い。ケーブルを上向きに引くとケー

ブルとロジックボード両方にダメー

ジを与えてしまうことがあります。

ロジックボードの表面に対して平行

にケーブルを引いてください。
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手順手順 14

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らAirPort/Bluetoothコネクタを引き
上げます。



手順手順 15

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

ら光学ドライブコネクタを引き上げ

ます。
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手順手順 16

コネクタの下から接続を引き上げ

て、ハードドライブ/赤外線センサ
ケーブルの接続をロジックボード上

のソケットから外します。
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手順手順 17

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、サブウーハー/右側スピーカー
のコネクタをロジックボード上のソ

ケットから引き上げて、接続を外し

ます。



ワイヤの下から持ち上げてくださ

い。


手順手順 18

 

ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )
プラスネジを2本外します。



ロジックボードからカバーを取り出します。
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手順手順 19

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らトラックパッドのコネクタを引き

上げます。



手順手順 20

 

指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。

蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。接触しないでください。

スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 ロジ… 下書き： 2020-02-18ガイド ID: 10766 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-10-07 11:24:39 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸22ã ®14



手順手順 21

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板上のソケットからバッテ

リーインディケーターのコネクタを

持ち上げます。
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手順手順 22

 

ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に
向けて回します。



ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。

ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面

に対して水平に引っ張ります。
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手順手順 23

 

スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定
フラップを引き抜きます。



蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。触れないでください。

キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。

手順手順 24

次の9本のネジを外します。

ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1
mm) T6トルクスネジー7本



DC-In ボード上の8 mm T6トルク
スネジー2本
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手順手順 25

  

作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジック
ボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。



必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。

上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出
します。



手順手順 26 — ヒートシンクヒートシンク

ヒートシンクを上に置いて、柔らか

い平らな表面上に基板を載せます。


基板にヒートシンクを固定している

＃1のプラスネジを6本外します。


各ネジの下に付けられた小さなバネ

をきちんと保管してください。
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手順手順 27

基板からヒートシンクを取り出しま

す。



6本のネジを取り出した後、基板に
ヒートシンクが付いたままの状態で

あれば、スパッジャーを使って両コ

ンポーネントを引き離してくださ

い。



ヒートシンクを再び基板に取り付け

る場合は、放熱グリスの塗布方法を

参照してください。



手順手順 28 — ロジックボードロジックボード

必要に応じて、左側スピーカーハウ

ジングの角からマイクを持ち上げま

す。
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手順手順 29

ロジックボードに左側スピーカーを

固定している5 mmプラスネジを2本
外します。



手順手順 30

該当する場合は、左側スピーカーの

コネクタを覆っている黒色テープの

小さなストリップを外します。



ロジックボード上のソケットから左

側スピーカーのコネクタを持ち上げ

るため、丁寧に左側スピーカーのワ

イヤを上向きに引っ張ります。
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手順手順 31

ロジックボード上のソケットからマ

イクのコネクタを持ち上げるため、

丁寧にマイクケーブルを上向きに

引っ張ります。



手順手順 32

ロジックボード上のソケットから

DC-Inボードの接続を外すため、
ヒートシンク側に向けて DC-Inボー
ドケーブルを引っ張ります。



ロジックボードの表面と並行にケー

ブルを引っ張ります。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 33

 

RAMから両側のタブを同時に引き離して、RAMチップの両側のタブを緩めます。

これらのタブはチップを固定しています。チップを外すと”飛び出す”ように出てきます。

RAMのチップが外れたら、ソケットから引き抜きます。

RAMチップが他にも搭載されている場合はこの手順を繰り返します。

ロジックボードが残ります。

ヒートシンクをロジックボードに再び取り付ける場合は、作業をより簡単にするため、放熱グリ

スの塗布方法を参照してください。
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