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はじめにはじめに

iOpenerを使って、LCDを取り外すための必須条件です。iOpenerは、iPadを開口するために特別に
デザインされたiFixitのツールです。

ツールツール:
iOpener (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
iFixit開口ツール (1)
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https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


手順手順 1 — フロントパネルフロントパネル

  

液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面

にテープなどを貼って保護してください。



iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。

これにより、割れた画面の破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりするとき

にバラバラになりません。


この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが

壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すた

めに、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。



保護眼鏡を着用して目を保護し、LCDスクリーンを損傷しないように注意してください。
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手順手順 2

繰り返しになりますが、この手順で

は割れた画面での作業になるので、

飛び散った破片による怪我を防ぐた

めに保護メガネの着用を強く勧めま

す。



iOpenerをiPadの画面の右の端に
沿って平らに、iPadとiOpenerが隙
間なく接触するようにおきます。



iPad上にiOpenerのバッグを約90秒
間載せてください。接着剤が温まっ

て、柔らかくなったらフロントパネ

ルを開いてください。



手順手順 3

  

iPadの右上隅(iPad上部から約5cm以内の場所)にある接着リングには、小さな隙間があります。
この小さな隙間をこれから利用します。



ツールをミュートボタンと位置を揃えます。 プラスチックの開口ツールの先端をフロントガラス
とプラスチックのベゼルの間の隙間に挿入します。隙間を広げるのに十分なだけ、開口ツールの

先端を差し込んでください。



ガラスとプラスチックの間に開口ツールのアングルが入った先端を挿入するには、ある程度の力

が必要です。適度にプラスチックの開口ツールを前後に動かしながら、根気よく作業を続けてく

ださい。
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https://store.ifixit.fr/products/safety-glasses


手順手順 4

ツールが適切な位置、プラスチック

製ディスプレイベゼルとフロントパ

ネルガラスの間に置かれているか確

認してください。



手順手順 5

 

フロントガラスとプラスチック製ベゼルの間にプラスチック製開口ツールの先端を差し込んだま

ま、プラスチック開口ツールの右側の溝にプラスチック製開口ピックをスライドします。
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手順手順 6

 

iPadからプラスチック製開口ツールを取り出し、フロントガラスの下奥深く、最長12.5mm程度ま
で開口ピックを押し込みます。



手順手順 7

iPadの右側の接着剤を解放する作業
をしながら、iOpenerを再度温め、
iPadの底部端に置きます。
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手順手順 8

  

底部端をiOpenerで温めながら、iPadの右端から接着剤を解放し始めます。

iPad端に沿って開口ピックを下にスライドして、接着剤を解放します。

接着剤は非常に強固で、かなりの力が必要な場合があります。注意深く作業してください。

フロントガラスの下に開口ピックの先端を確認出来たら、ほんの少しだけピックを引き出しま

す。開口ピックを使って、どの部分にもダメージを与えないようにしながら、LCD上の残り全て
の接着剤を剥がします。



手順手順 9

  

接着剤を剥がすには、iPadの右側端に温めたiOpener戻す必要があるかもしれません。これは作業
中、温めたiPadがどれだけ冷めてくるかによります。



開口ピックが接着剤で動かなくなった場合、iPadの端に沿って開口ピックを”回転/捻る”ように動
かして、接着剤を切開して移動させます。
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手順手順 10

 

iPadの底部角から1つ目の開口ピックを取り外す前に、2つ目のピックをフロントガラスの右端に
差し込み、接着剤が再接着しないよう防止します。



iOpenerを再度温めて、iPadの上端に置きます。
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手順手順 11

次のいくつかの手順は、細心の注意

を払ってください。


Wi-Fiアンテナは、iPadのリアケー
スの右下端にネジとケーブルで固定

されています。Wi-Fiアンテナの位
置の関係上、Wi-Fiアンテナに回復
不可能のダメージを与える恐れがあ

るので、用心して作業を行うことが

必要不可欠です。



アンテナをiPad底部に固定している
脆いパーツにダメージを与えないよ

うに、アンテナをフロントパネルに

留めている接着剤を解放する必要が

あります。次の手順を注意深く参照

してください。
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手順手順 12

 

iPadの右下角あたりに開口ピックをスライドして、接着剤を解放します。

右下角から奥深くまでピックをスライドしないでください。Wi-Fiアンテナにダメージを与える恐
れがあります。
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手順手順 13

 

この手順は、フロントパネルの右下端に沿って開口ピックをスライドする作業が必要です。Wi-Fi
アンテナは、角に非常に近い場所にあり、接着剤を正しく剥がせなければ、容易に切断してしま

います。



フロントガラスの下からピックを完全に取り出さず、ピック先端の最長3mm程度がフロントガラ
スの下に挟まった状態になるように、ほんの少しだけ引き抜きます。



iPadの底部端に沿って開口ピックの先端をスライドして、Wi-Fiアンテナに留められた接着剤を解
放します。
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手順手順 14

 

Wi-FIアンテナ(デバイス右端から約75 mm、またはホームボタンのすぐ隣)を通過したら、開口
ピックを奥まで完全に差し込みます。



ピックを右にスライドさせ、フロントガラスに固定している接着剤を剥がして、Wi-Fiアンテナを
解放します。



アンテナは、ネジとケーブルで、iPadの底面に取り付けられています。 この手順では、アンテ
ナをフロントパネルから取り外し、パネルを取り外すときにアンテナが損傷しないようにしま

す。
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手順手順 15

  

iPad下部に沿って接着剤を切開し、ホームボタンの周辺では開口ピックの大部分を引き抜いて、
わずかな先端だけ差し込むようにします。ホームボタンを通過したら、10 mmの深さまで再挿入
します 。



接着剤が下端に沿って冷却されている場合、再度iOpenerを準備して、接着剤を温めてください。

iOpenerを電子レンジで1分以上加熱しないでください。再度加熱する前に、必ず2分以上開けてく
ださい。
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手順手順 16

 

続けて、iPadの底部端沿いの全ての接着剤を解放します。

iPad 4モデルでは、ホームボタンリボンケーブルにダメージを与えないようにするため、この
エリアでは最長10mmの深さまでピックを差し込んでください。



ホームボタン付近のフロントガラスの下に開口ピックを押し込み、ピックをそのままの状態にし

ます。
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手順手順 17

電子レンジでiOpenerを温めなお
し、iPadの左端に置き、その部分に
留められた接着剤を温めます。
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手順手順 18

  

開口ピックをiPadの上端に沿ってスライドさせ、フロント向きカメラのブラケット周辺では少し
引き抜いてください。



この部分の接着剤は非常に厚く、かなりの力が必要になる場合があります。 iPadが滑ったり損傷
したりしないように注意して、慎重に作業してください。



接着剤が冷却している場合、上端に沿って温めたiOpenerを載せて、接着剤が柔らかくなったら、
作業を続けます。



開口ピックが接着剤に詰まって動かない場合は、手順9を参照しながら、開口ピックを”回転/捻
る”ように移動させます。



iPad 3 4G フロントパネルの取り外し 下書き： 2021-02-21ガイド ID: 10808 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-03-08 04:36:12 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸20ã ®16

https://jp.ifixit.com/Guide/iPad+3+4G+%25E3%2583%2595%25E3%2583%25AD%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2583%2591%25E3%2583%258D%25E3%2583%25AB%25E3%2581%25AE%25E5%258F%2596%25E3%2582%258A%25E5%25A4%2596%25E3%2581%2597/10808#s38829


手順手順 19

 

iPad上端に沿って接着剤を引き続き切開し、左上角周辺を開口ピックでスライドします。

接着剤が十分に温まっている場合、iOpenerをiPadから外してください。 接着剤に粘着性が残っ
ている場合、iOpenerを再加熱してデバイス左端に載せます。



手順手順 20

  

iPad左端に沿って開口ピックをスライドさせ、接着剤を切開します。 左側全体に沿ってデジタイ
ザが搭載されているため、接着剤は薄くなっています。 デジタイザの損傷を防ぐために、ピック
を浅く(最大10 mm以下)差し込んでください。



デジタイザケーブルは、iPad下部から約50 mmの位置に搭載されています。iPad下部から約60
mm程度までスライドしたら、ここで開口ピックを止めます。
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手順手順 21

 

iPadの底部端の下にある開口ピックを使って、左下角に沿って接着剤を解放します。

デジタイザーケーブルの底部は、iPadの底部から最長25mmしかありません。このケーブルを切
断しないよう確認しながら、作業は注意深く、かつ慎重に進めてください。
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手順手順 22

 

開口ピックを1つ使って、iPadの右下角を持ち上げ、指で掴みます。

iPadの周囲沿いの接着剤によって再び接着される場合があります。この場合、フロントガラスが
接着剤で固定されているiPad端の下にピックをスライドして、接着剤を"切開"します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 23

 

iPadの右上角と右下角を掴んで、iPadからフロントガラスを回転させて外します。

まだ残っている接着剤に注意してください。開口ピックを使って、フロントパネルに付けられた

接着剤の残留部分を切断してください。
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