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はじめにはじめに

壊れたり、騒音を発するファンを交換するには、このガイドを参照してください。

ツールツール:
MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライ
バ (1)
スパッジャー (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Air 13" (Late 2010 to 2017) Fan

(1)
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https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-air-13-late-2010-2017-fan


手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

作業を始める前に、MacBookの電源
を落として下さい。ディスプレイを

閉じ柔らかい表面の上に置いてくだ

さい。



P5ペンタローブドライバーを使っ
て、下部ケースをはずしてくださ

い。ネジは次の長さに分かれます。



9mm ネジー 2本

2.6mm ネジー 8本

手順手順 2

ディスプレイと下部ケースの間に指

を入れ、上に引っ張って下部ケース

を本体から外します。



下部ケースを取り外して脇に置きま

す。
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手順手順 3 — バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

 

アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してくださ

い。


バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって
引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。



コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダ

メージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
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手順手順 4 — I/Oボードケーブルボードケーブル

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、I/Oボード上のソケットからI/O
ボードケーブルのコネクタを上向き

に跳ね上げます。



手順手順 5

ファン上部からI/Oボードケーブル
を慎重に剥がします。



MacBook Air 13インチ Mid 2012 ファンの… 下書き： 2022-06-23ガイド ID: 10952 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2023-02-15 05:50:21 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®5



手順手順 6

 

次のコネクタには特にソケットが深くなっています。慎重に、ソケットから外してください。

I / Oボードケーブルをロジックボードとの接続付近に向けて慎重に引き上げて、スパッジャーの
先端を使ってコネクタの両側を上向きにソケットから引き抜きます。



I / Oボードケーブルを取り出します。

手順手順 7 — ファンファン

スパッジャーの先端を使って、ファ

ンケーブルのZIFソケット上の固定
フラップを持ち上げます。



ソケット自体ではなく自体ではなく、蝶番になっ

た固定フラップのみを持ち上げてい

るか確認してください。
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手順手順 8

ファンの上部にゴム製ガスケットを

留めている接着剤を剥がします。



手順手順 9

上部ケースにファンを固定している

次の3本のネジを外します。


3.6 mm T5トルクスネジー1本

2.7 mm T5トルクスネジー1本

3.6 mm T5トルクスネジ(短頭)ー1
本
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 10

上部ケースからファンを持ち上げ

て、ファンのリボンケーブルをソ

ケットから引き出し、Air本体から取
り出します。
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