
iMac Intel 21.5インチインチ EMC 2308のハードドライのハードドライ

ブの必須条件ブの必須条件

これは必須条件ガイドです。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

必須条件ガイド

ツールツール:
高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
スパッジャー (1)
T10 トルクスドライバー (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)

部品部品:
iMac Intel 21.5" and 27" Late 2009-Mid

2010 SSD Upgrade Bundle (1)
ユニバーサルドライブアダプター (1)
1 TB SATA デスクトップハードドライブ

(1)
2 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
3 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
4 TB 3.5インチ ハードドライブ (1)
2 TB SSD Hybrid 3.5インチ ハードドラ
イブ (1)

1 TB SSD Hybrid 3.5インチハードドライ
ブ (1)

4 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive  (1)
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file:///Store/Tools/Heavy-Duty-Suction-Cups-Pair/IF145-023
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/TR10-Torx-Security-Screwdriver/IF145-080
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Store/Mac/iMac-Intel-21-5-Inch-and-27-Inch-Late-2009-Mid-2010-SSD-Upgrade-Bundle/IF174-031
file:///Store/Mac/Universal-Drive-Adapter/IF107-108
file:///Store/Mac/1-TB-7200-RPM-3-5-Inch-Hard-Drive/IF107-083
https://www.amazon.com/s?k=2+TB+SATA+hard+drive&link_code=qs&sourceid=Mozilla-search&tag=mozilla-20
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=3+TB+SATA+Desktop+Hard+Drive&rh=i%253Aaps%252Ck%253A3+TB+SATA+Desktop+Hard+Drive
file:///Store/Mac/4-TB-3-5-Inch-Hard-Drive/IF107-116
file:///Store/Mac/2-TB-SSD-Hybrid-3-5-Inch-Hard-Drive/IF107-128
file:///Store/Mac/1-TB-SSD-Hybrid-3-5-Inch-Hard-Drive/IF107-129
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=4+TB+SSD+Hybrid+3.5%2522+Hard+Drive+&rh=i%253Aaps%252Ck%253A4+TB+SSD+Hybrid+3.5%2522+Hard+Drive+


手順手順 1 — ハードドライブハードドライブ

上部ブラケットをハードドライブに

固定しているT8トルクスネジを2本
外します。



ハードドライブから上部ブラケット

を取り外します。



手順手順 2

ハードドライブの反対側からT8トル
クスピンを2本外します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 3

ハードドライブの表面に貼られた

EMIフォームを注意深く剥がしま
す。



このEMIフォームを新しいハードド
ライブに忘れずに移してください。
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