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はじめにはじめに

このガイドを参照して、Moto	Zの消耗したバッテリーを交換します。

デバイスを解体する前に、バッテリーの残量をデバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%25%以下まで放電してください。以下まで放電してください。充電されたリチ
ウムイオンバッテリー	は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れ
があります。

バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。必要に応じて、イソプロピ
ルアルコール(90+%)	を注射器やスポイトに含ませて、バックカバーの端に沿って注入します。膨
張したバッテリーは危険なため、保護メガネを装着して、特に注意を払いながら作業を進めてく
ださい。作業方法がわからない場合は、修理のプロフェッショナルにご相談ください。

ディスプレイアセンブリは非常に壊れやすく、補強がありません。ディスプレイアセンブリを取
り扱うときは、ゆっくりと慎重に作業を行ってください。

ツールツール::

iOpener	(1)
ハンドル付き吸盤	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
スパッジャー	(1)
ピンセット	(1)

部品部品::

Moto	Z	Battery	-	Genuine	(1)

手順手順	1	1		—	—	バッテリーバッテリー

ピンセットを使って、フレームにバッテリーを固定している、黒いテープを剥がします。

交換用バッテリーにこの黒いテープがついていない場合は、古いバッテリーから新しい交換
用バッテリーに移植してください。

https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/moto-z-replacement-battery


手順手順	2	2

温めたiOpenerを、デバイスの裏
面に約90秒間載せてください。

手順手順	3	3

ピンセットもしくは爪先で、黒いバッテリーのプルタブをつまんで、ゆっくりとコーナー側
に向けて引き上げて、接着ストリップを緩めます。

バッテリーを完全に外さないでください。フレックスケーブルで繋がっています。

https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	4	4

バッテリータブが切断してしまった場合、この手順のみを参照してください。それ以外の場
合は、次の手順へスキップしてください。

スパッジャーをバッテリーの下部端に挿入して、コーナー部分をゆっくりとこじ開けます。

手順手順	5	5

バッテリーを慎重に右側に向けて、ゆっくりと開きます。

バッテリーのケーブルを引っ張らないように注意しながら、バッテリーを水平な表面上に配
置します。



手順手順	6	6

スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタのブラケットをこじ開けます。

ブラケットは接着剤と接着タブで固定されています。

バッテリーコネクタブラケットを取り出します。

ブラケットを再インストールする際は、ブラケット上のタブとフレームの左端のインデント
(印)の位置を揃えてください。

手順手順	7	7

スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからこじ開けます。

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/fNrZa1pX56VOfKoQ


手順手順	8	8

バッテリーを取り出します。

一度取り出した後のバッテリーは
再利用しないでください。潜在的
な危険性が潜んでいます。必ず新
しいものと交換してください。

新しいバッテリーをインストール
します。

残りの接着剤をデバイス本体か
ら除去します。イソプロピルア
ルコールとファイバークロスで
接着面を綺麗に拭き取ってくだ
さい。

プレカットされた接着ストリッ
プもしくは両面テープの接着面
を、バッテリーのシルバーの部
分に装着します。黒いフォーム
レイヤー上には装着しないでく
ださい。

接着ストリップをバッテリーに
装着して、5-10秒間押さえて固
定します。

https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%8E%A5%E7%9D%80%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/113604
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残り
のコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要がありま
す。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだ
さい。

バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してバッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整して
ください。ください。	100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にしま
す。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100％まで充電して
ください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、この
モデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。

file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Moto%20Z

