
左側ジョイコンのジョイスティックの交換左側ジョイコンのジョイスティックの交換
任天堂	Switchには2つのJoy-Conコントローラーが付いています。このガイドでは、左側...

作成者:	Taylor	Dixon



はじめにはじめに

任天堂	Switchには2つのJoy-Conコントローラーが付いています。このガイドでは、左側左側	のJoy-
ConのJoystickを交換します。右側ジョイコンの修理方法と手順が異なります。そのため、修理し
たい側のJoystick用のガイドを参照してください。

ツールツール::

スパッジャー	(1)
ピンセット	(1)
1	x	オープニングピック	(1)
トライポイントY00	ドライバー	(1)
プラススクリュードライバー(#00)	(1)

部品部品::

Nintendo	Switch	Joy-Con/Switch	Lite	-
Gulikit	Hall	Effect	Joystick	(1)
Nintendo	Switch	Joy-Con/Switch	Lite
Joystick	(1)

手順手順	1	1		—	—	左側ジョイスティック左側ジョイスティック

ジョイコンのバックパネルからト
ライポイントY00ネジを4本外し
ます。

これらの各ネジは長さ6.2	mm
ですが、紛失しないように安全
に保管することとをおすすめし
ます。そして正しい位置に再装
着しているか確認してくださ
い。

https://jp.ifixit.com/Guide/%E5%8F%B3%E5%81%B4%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/113185#s216337
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-joy-con-switch-lite-gulikit-hall-effect-joystick
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-joy-con-joystick
https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


手順手順	2	2

オープニングピックをコントローラの下側端のシーム部分に差し込みます。(LとZLボタンの
反対側)

ジョイコン横側に沿って、開口ピックの先端を水平にスライドします。

ジョイコンの内側深くまで開口ピックをスライドしないでください。内部コンポーネントに
ダメージを与えてしまう可能性があります。バックパネルは簡単に外れます。圧力をかけ過
ぎる必要はありません。

手順手順	3	3

本のページを開くように、ジョイコンを開きます。充電レールが対面にあります。

バックパネルを完全に乖離しないでください。2本のケーブルが充電レールと基板を繋いでい
ます。



手順手順	4	4

スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタを慎重にこじ開
けます。この作業で、Joy-Conの電源が入らないように保てます。
コネクタをこじ開ける際は、特に注意を払ってください。スパッジャーで作業が上手く進ま
ない場合、慎重にケーブルをボードから引き抜いて接続を外します。

再組み立ての際は、ボード上のソケットにコネクタをまっすぐ押し込んで差し込み、バッテ
リーを接続します。

手順手順	5	5

バッテリーとジョイコン筐体の間に開口ピックを差し込みます。

テープで軽く固定されているバッテリーを慎重に持ち上げます。

バッテリーを変形させたり、穴を開けないようご注意ください。ダメージを与えてしまう
と、引火や爆発の原因となります。



手順手順	6	6

ミッドフレーム上に留められた
ゴールドの3.5	mmプラスネジ
#00を3本外します。

ミッドフレームを完全に外さないミッドフレームを完全に外さない
でください。でください。ミッドフレーム上の
ZLボタンと下側にあるマザー
ボードを繋いでいる、脆いケーブ
ルが接続されたままです。

手順手順	7	7

本のページをめくるように、マ
ザーボードからミッドフレームを
慎重に裏返して外します。

この手順では、ZLボタンに接続
された薄いリボンケーブルに圧
力を与えないようにご注意くだ
さい。



手順手順	8	8

ZLボタンケーブルは、マザーボード上の小さなZIFコネクタによって固定されています。ピン
セットもしくはスパッジャーを使って、ZIFコネクタのロックを跳ね上げてください。

ピンセットを使って、ZLボタンのフレックスケーブルをZIFコネクタのソケットから慎重に引
き抜きます。ミッドフレームはこれで接続が外れて、取り出せます。

手順手順	9	9

ジョイコンのマイナスボタンとマザーボードを繋いでいるリボンケーブルは、ジョイス
ティックの裏側に搭載されています。このケーブルの接続を外すことなく、Joystickを外すこ
とは可能です。しかし、ケーブルの接続を外して取り外した方が、作業は簡単に進みます。

マイナスボタンのZIFコネクタのロックを解除して、ケーブルの接続を外します。

https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%88%A5%E3%81%A8%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%A4%96%E3%81%97%E6%96%B9/25629#s64969
https://www.ifixit.com/products/tweezers


手順手順	10	10

最後に残ったZIFコネクタによってJoystickが固定されています。慎重にZIFロックを慎重に跳
ね上げて、ケーブルの接続を外します。

手順手順	11	11

ジョイスティックから3.5	mm
#00プラスネジを2本外します。



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてデバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。ください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照して
ください。

手順手順	12	12

ジョイスティックを慎重に筐体から取り出します。

ジョイスティックがジョイコンを突き抜ける穴の周辺に、薄くて黒いガスケットが付いてい
ます。	ジョイスティックを外すときに、このガスケットにダメージを与えないよう慎重に作
業を行なってください！

ジョイコンが完全に再組立てできたら、ニンテンドースイッチに接続させて、新しいジョイ
スティックをキャリブレーションしてください。追加でSwitchを”パワーサイクル”をする必
要があるかもしれません。電源ボタンを10-15秒間長押してください。一度電源が切れてか
ら、再び電源を入れ直してください。

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Joy-Con
https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/22340/~/how-to-calibrate-the-controllers#DT:t1-q1a1EP:t1-q1a1-c

