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はじめにはじめに

スピーカーを取り出すための必須条件のみ。スピーカーを交換するための全ガイドはこちらを参照

してください。

ツールツール:
P2 ペンタローブドライバー (1)
iOpener (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
スパッジャー (1)
トライポイントY000 ドライバー (1)
ピンセット (1)

部品部品:
iPhone 7 Plusのラウドスピーカー (1)
iPhone 7 Plusのラウドスピーカー用ガス
ケット (1)

iPhone 7 Plusのディスプレイアセンブリ
用接着剤 (1)
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https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2594%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B/96628
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/iphone-7-plus-loudspeaker
https://www.ifixit.com/products/iphone-7-plus-loudspeaker-gaskets
https://www.ifixit.com/products/iphone-7-plus-display-assembly-adhesive


手順手順 1 — スピーカースピーカー

 

薄いこじ開け用ツールもしくはピンセットを使って、身長に上部同軸ケーブルコネクタをロジッ

クボードから引き上げて、外します。



2つの同軸コネクタが近接しています。 バッテリーコネクタに最も近い方を外します。

再組み立ての際は、このコネクタの再接続作業にご注意ください。コネクタをソケットの所定の

位置に載せて、スパッジャーの平面側を使って押し下げます。 コネクタが所定の位置に固定され
るはずです。
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手順手順 2

 

ロジックボードに同軸ケーブルを固定している小さなメタル製クリップから解放した後、ケーブ

ルを慎重に巻き戻します。



手順手順 3

 

ピンセットやスパッジャーの先端を使って、スピーカーの片側に同軸ケーブルを固定しているメ

タルクリップを解放して、ケーブルを持ち上げます。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 4

スピーカーにプラスネジを固定して

いる5本のネジを外します。


1.3 mm ネジー3本

2.3 mmネジ−1本

3.3 mmネジ–1本

手順手順 5

スピーカーを外します。

スピーカーの開口部周辺のガスケッ

トに損傷がないか調べてください。

新しいスピーカーを取り付ける前

に、必要に応じて交換してくださ

い。
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https://www.ifixit.com/products/iphone-7-plus-loudspeaker-gaskets
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