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必須条件のみです。このガイドではラウドスピーカーのモジュールを取り出す方法を扱っていま

す。
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はじめにはじめに

必須条件のみです。このガイドではラウドスピーカーのモジュールを取り出す方法を扱っていま

す。

ツールツール:
スパッジャー (1)
#000 プラスドライバー (1)
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手順手順 1 — スピーカースピーカー

 

スパッジャーの先端を使って、ロジックボード先端の下側からアンテナケーブルを引き上げて、

接続を外します。



アンテナケーブルをソケットに再接続するには、慎重にコネクタとソケットの位置合わせしてか

ら、スパッジャーの平面側の先端を押し下げます。 カチッと装着音がするはずです。音が聞こえ
ない場合は、位置合わせを確認してください。 過度の力を加えないでください。
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手順手順 2

 

スパッジャーの先端を使ってロジックボード上のソケットからLightningコネクタのリボンケーブ
ルの接続を外します。
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手順手順 3

 

このガイドを参照しながらLightningコネクタを交換する場合、アンテナケーブルを接続したまま
で、この手順と次の手順をスキップすることができます。 スピーカーを動かすときは、繊細なア
ンテナケーブルを圧迫しないように十分注意してください。



スパッジャーの先端を使って、ロジックボード先端付近のソケットからアンテナケーブルの接続

を引き上げて外します。
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手順手順 4

  

慎重にアンテナケーブルを持ち上げて、デバイス端からケーブルを外します。スパッジャーの先

端を使って、固定クリップからケーブルを外します。



ケーブルを外すのに十分な隙間がない場合は、ロジックボードを固定しているこのプラスネ

ジを緩めると、若干のスペースができます。


再装着の際は、ロジックボードのネジをしっかりと締めてください。

再組み立ての際は、アンテナケーブルをロジックボード角の下に巻いてください。

再組み立ての際は、アンテナケーブルを装着した後にSIMカードトレイを取り付けることができ
ます。



何か抵抗感を感じたら、作業を中断して作業を中断して、アンテナケーブルがどこかで絡まっていないか確認

してください。
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手順手順 5

リアケースにスピーカーを固定して

いる次のネジを外します。



2.6 mmネジー2本

2.3 mmネジー1本

このネジはテープで覆われている

ことがあります。


3.0 mmネジー1本

このネジは前のネジと異なりま

す。ネジの混同にはご注意くださ

い。



3.0mmネジー1本

手順手順 6

  

スパッジャーの平面側先端をスピーカーのモジュールとケースのウォールの間に差込みます。

スピーカーのモジュールをゆっくりと丁寧に緩めます。

モジュールが緩くなったら、これをデバイスから取り出します。
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デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。
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