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はじめにはじめに

iPod Nanoを落としてしまいましたか?

変形してしまったガラスパネルを交換するには、このガイドを使用してください。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)
ピンセット (1)

部品部品:
iPod nano (4th Gen) Glass (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ipod+nano+4+glass&_sacat=0


手順手順 1 — ガラスパネルガラスパネル

 

iPod用開口ツールの端を、外装ケースと上部のベゼルの隙間に挿入します。

上部のベゼルをディスプレイリテーナに固定している接着剤からはがします。

この時点で、ホールドスイッチスライダは完全に外れており、落下する可能性があります。注意

して作業を進めてください。


手順手順 2

ホールドスイッチスライダーを

Nanoの上部から取り外します。
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手順手順 3

ディスプレイリテーナの両端から角

度の付いた2本のプラスネジを取り
外します。



これらのネジは非常に小さく、容易

に頭が潰れます。


手順手順 4

外装とディスプレイリテーナーの間

にiPod用の開口ツールを挿入しま
す。



このツールを使用して、ディスプレ

イアセンブリをケースからわずかに

引き出します。



ディスプレイリテーナはディスプレ

イの上端を支点にして回転させない

でください。薄いスチール製のブラ

ケットに取り付けられています。



ホールドスイッチケーブルが傷つき

やすいので、ディスプレイリテーナ

を強制的に取り外さないでくださ

い。
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手順手順 5

ディスプレイを本体からスライドさ

せます。表示データケーブルがその

移動を制限するまで約1.2cm移動し
ます。



非常に薄い表示データケーブルなの

で必要以上に引っ張らないこと。


手順手順 6

 

できるだけディスプレイをケースから引き出した状態で、ガラスパネル下端がわずかに（〜1
mm）飛び出すまで静かに押してください。



ガラスパネル下端に親指をあてて、上端がケースから飛び出すまでガラスパネルを下方向にスラ

イドさせます。
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再組み立てをする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 7

ガラスパネルを本体から取り出しま

す。



ガラスパネルを取り付ける前に、

ディスプレイの表面とパネルの内部

をきれいに掃除してください。電源

を入れたときに埃や指紋が目立ちま

す。
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