
Samsung Galaxy S9バッテリーの交換バッテリーの交換

Samsung Galaxy S9の消耗したバッテリーを取り出す/交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch
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はじめにはじめに

このガイドを使って Samsung Galaxy S9のバッテリーを交換します。

Samsung Galaxy S9 Plusを開口すると、デバイスの防水防塵用シールにダメージを与えてしまいま
す。接着シールを交換しない場合、デバイスは通常通り機能しますが、防水機能を失っていますの

でご注意ください。

デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張
している場合はデバイス本体を温めないでください。膨らんだバッテリーは大変危険です。保護メ

ガネを装着して、作業は特別に注意してください。作業に不安がある場合は、修理の専門家に相談

してください。

デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するために交換用の接着剤が必要です。

ツールツール:
イソプロピルアルコール (1)
iOpener (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)

部品部品:
Galaxy S9 交換用バッテリー (1)
Galaxy S9 バッテリー用接着ストリップ

(1)
Galaxy S9 リアカバー用接着剤 (1)
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https://jp.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Android/Galaxy-S9-Battery/IF404-008
file:///Store/Android/Galaxy-S9-Battery-Adhesive-Strips/IF404-005
file:///Store/Android/Galaxy-S9-Rear-Cover-Adhesive/IF404-000


手順手順 1 — リアガラスの取り外しリアガラスの取り外し

デバイスの電源を切ります。

温めたiOpenerをリアガラスの下に
載せて、留められた接着剤を緩めま

す。温めたiOpenerを約2分間載せま
す。バックカバーを外すには、数回

この手順を繰り返す必要があるかも

しれません。



接着剤を十分に温めてカットする

には、取り外し作業中、iOpener
を複数回に渡って温めなければな

りません。オーバーヒートしない

ように、iOpener使用方法を参照
してください。



Samsung Galaxy S9の接着剤はとて
も頑丈です。 iOpenerでデバイスが
開かない場合は、ヘアドライヤー、

ヒートガンやホットプレートを使っ

てください。デバイスを温めすぎな

いようにご注意ください。AMOLED
ディスプレイと内部に搭載された

バッテリーは熱によるダメージに弱

いからです。
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https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/25705


手順手順 2

次の手順では、バックカバーに固定

されている接着剤を切り込みます。



バックカバー内側に付けられた接着

剤は画像のようにレイアウトされて

います。



画像で示されたエリアの接着剤をス

ライスしてください。



多量の接着剤が使用されています

少量の接着剤が使用されています

このセリアの接着剤はスライスしこのセリアの接着剤はスライスし

たり、こじ開けないでください。たり、こじ開けないでください。

指紋認証センサのフレックスケー指紋認証センサのフレックスケー

ブルが搭載されています。ブルが搭載されています。
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手順手順 3

  

デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力な

ガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。


バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。

バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間

を作ります。



この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作

るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度

作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければ

なりません。



開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。

2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。

3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取
り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU


手順手順 4

 

開口ピックの先端のみを差し込みながら、下部左側のコーナーからデバイス上部に向けてスライ

ドします。



開口ピックを上部コーナー周辺までスライドしながら、接着剤が再装着するのを防ぐため、その

位置に差し込んだままにします。
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手順手順 5

  

下部右側コーナーから開口ピックをデバイス上部に向けてスライドします。

接着剤が硬くなってカットできない場合は、さらに接着剤を温めて柔らかくします。この作業

では、常にバックカバーにストレスが加えられており、接着剤が十分に柔らかくなっていなけ

れば、バックカバーにダメージを与えてしまいます。



開口ピックをコーナー周辺でスライドし、デバイス上部に残っている接着剤をカットしてくださ

い。



まだデバイスを完全に開かないでください。壊れやすい指紋認証センサのケーブルがマザーボー

ドとバックカバーを繋いでいます。
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https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/25705


手順手順 6

 

ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスから慎重に持ち上げます。

スパッジャーの先端を使って、指紋認証センサのフレックスケーブルの接続を外します。

手順手順 7

リアガラスを取り出します。

再組み立ての際は、この修理ガイ

ドに従って、接着剤を交換してから

リアガラスを装着してください。



リアガラスを交換する場合は、この

修理ガイドに従って、指紋センサを

含むリアカメラのベゼルを移植して

ください。
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https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S9+%25E6%258C%2587%25E7%25B4%258B%25E3%2582%25BB%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25BC%25E4%25BB%2598%25E3%2581%258D%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2599%25E3%2582%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B/124670#s241048


手順手順 8 — NFCアンテナと充電コイルアンテナと充電コイル

4mm#00プラスネジを8本外しま
す。



手順手順 9

 

NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側の下に開口ピックを差し込みます。

カバーを固定しているプラスチッククリップをひねりながら外します。
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手順手順 10

 

プラスチックカバーの左側の下に開口ピックを差し込みます。

カバーを固定しているプラスチッククリップを、ピックをひねりながら解放します。

手順手順 11

NFCアンテナと充電コイルを含むプ
ラスチックカバーを取り出します。
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手順手順 12 — バッテリーの接続を外すバッテリーの接続を外す

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、バッテリー用フレックスケーブ

ルを引き抜いて接続を外します。
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手順手順 13 — バッテリーバッテリー

 

iOpenerを準備して、ディスプレイに留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せ
ます。



次の手順ではスパッジャーをグリーンでマークされたエリアのみこじ開けてください。この場所

にバッテリー用の接着剤が付けられています。



このオレンジのエリアには接触しないでください。バッテリーすぐ下のミッドフレームには隙間

があり、アクシデントでディスプレイにダメージを与えてしまいます。



Samsung Galaxy S9バッテリーの交換 下書き： 2022-08-14ガイド ID: 116660 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-08-14 01:08:10 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸15ã ®12
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手順手順 14

 

バッテリーをこじ開ける作業が、上手く進まない場合は、付けられた接着剤が十分に柔らかく

なっていないことが原因です。バッテリーの四方にイソプロピルアルコールを注入して、数分間

待機してください。接着剤がバッテリー下に浸透し、接着力が柔らかくなるまで待ちます。



次のバッテリー取り出し作業では、変形させないように注意しながら進めてください。柔らかい

ケースに包まれたリチウムイオンバッテリー に誤ってダメージを与えてしまうと、引火したり爆
発する危険性があります。メタル製ツールを使って、過剰な力でバッテリーをこじ開けないでく

ださい。



スパッジャーの平面側先端を、フレックスケーブル が搭載されているバッテリー上部左側コー
ナーに差し込み、こじ開けてください。



バッテリーの左側全体をこじ開けます。スパッジャーで接着剤を剥がしてください。
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手順手順 15

スパッジャーをバッテリー上部の右

側コーナーに差し込み、こじ開けま

す。



手順手順 16

バッテリーを取り出します。

バッテリーを外した後は再利用しな

いでください。再利用は危険性が潜

んでいます。かならず新しいバッテ

リーに交換してください。



新しいバッテリーと接着剤を取り付

けるには、このガイドを参照してく

ださい。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

可能であれば可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が上手修理が上手

くいったかくいったか確認してください。

この修理ガイド完了後、最適なパフォーマンスのために新しくインストールしたバッテリーをキャリブ

レーションしてください 。

不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してくださ
い。
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