
Mac	mini	Late	2012Mac	mini	Late	2012ののPRAMPRAMバッテリーの交換バッテリーの交換
このガイドを参照して、お持ちのminiのPRAMバッテリーを交換しましょう。
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はじめにはじめに

このガイドを参照して、お持ちのminiのPRAMバッテリーを交換しましょう。

ツールツール::

2	mm	Hex	Screwdriver	(1)
Mac	mini	ロジックボード取り出し用ツール
(1)
スパッジャー	(1)
T6トルクススクリュードライバー	(1)
T8トルクスネジ用ドライバー	(1)

部品部品::

BR2032	Coin	Battery	(1)

手順手順	1	1		—	—	ボトムカバーボトムカバー

ボトムカバーのくぼみに親指を当てます。

ボトムカバーの白い点がアウターケース上の輪印に揃うまでボトムカバーを反時計回りに回
します。

回しているときに強く押さえる必要はありません。

file:///Item/2mm_Hex_Screwdriver
https://www.ifixit.com/products/mac-mini-logic-board-removal-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
file:///Item/BR2032_Coin_Battery


手順手順	2	2

アウターケースからボトムカバー
が外れるようにminiを傾けま
す。

ボトムカバーを取り外します。

手順手順	3	3		—	—	ファンファン

アンテナプレート付近のファンを
ロジックボードに固定している2
つの11.3	mm	T6トルクスネジを
外します。



手順手順	4	4

RAMに一番近い所のファンの耳
を持ち上げ、アウターケースに固
定されているスタンドオフから取
り外します。

ファンを取り外すためにスタンド
オフネジを外す必要はありませ
ん。スタンドオフネジから外すよ
うにファンを持ち上げるだけで
す。

手順手順	5	5

コネクターにアクセスできるようmini本体からファンを持ち上げます。

全てのワイヤーを一度に掴み、ファンをロジックボードから外すために慎重にまっすぐまっすぐ引き
上げます。

ソケットをこじ開けないでこじ開けないでください。ロジックボードから引き裂く可能性があります。

ファンを取り出します。



手順手順	6	6		—	—	カウリングカウリング

カウリングをヒートシンクに固定
している3.5	mm	T6スクリューを
1本、外します。

手順手順	7	7

アンテナプレートに一番近い端か
らカウリングを持ち上げます。

カウリングをアウターケースから
外れるように回してmini本体か
ら外します。



手順手順	8	8		—	—	アンテナプレートアンテナプレート

下記のアンテナプレートを固定し
ている次のネジを外します：

2本の6.6	mm	T8	トルクスネジ

2本の5.0	mm	T8	トルクスネジ
（スクリュードライバーでも
可）

再組み立ての際には:

アンテナプレートを正しい位置に
装着しなければ、ハードディスク
ドライブを正しい位置で固定する
のが難しくなります。ネジの穴が
ハードドライブ上のネジ穴に揃わ
ない場合、ハードドライブ裏の2
つのピンがケースの裏、セカンド
ハードディスクのハウジング上の
穴にきちんと入っているか確認し
てください。

アンテナはハードドライブ（赤
印）に直接取り付けられているた
め、アンテナの取り付けがハード
ドライブを動かしロジックボード
とのケーブル接続を緩める事があ
ります。



手順手順	9	9

アンテナプレートのRAMに一番近い側を少し持ち上げます。

慎重にアウターケースの縁からアンテナプレートを引いてください。

まだアンテナプレートを取り出さないでください。アンテナプレートはまだAirPort/
Bluetoothボードに接続されています。

手順手順	10	10

スパッジャーの先端を使って、ア
ンテナコネクターの接続を
AirPort/Bluetooth上のソケット
から外します。



手順手順	11	11

アンテナプレートをmini本体か
ら取り出します。

手順手順	12	12		—	—	ロジックボードロジックボード

スパッジャーの平坦側を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブコネクタ
を持ち上げます。



手順手順	13	13

スパッジャーの先を使って、IRセ
ンサーコネクターをロジックボー
ドのソケットから持ち上げます。

ソケットの下ではなくワイヤの下
を持ち上げるように注意してくだ
さい。

手順手順	14	14

下記の3つのネジを外します：
1つの5.0	mm	T8	トルクスまた
は2.0	mm	六角ネジ（スク
リュードライバーでも可）

1つの16.2	mm	T6トルクスネジ

1つの26	mm	T6スタンドオフ
ネジ



手順手順	15	15

ロジックボードを取り外すには、Mac	mini	Logic	Board	Removal	Tool	の2本の筒型の棒を
赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基板上の穴に工具を入れ
ると故障を招く事があります。

Mac	Mini	Logic	Board	Removal	Tool	を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具
が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。

慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基板とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側
にわずかに動きます

I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。

Mac	mini	Logic	Board	Removal	toolを取り出します。

https://www.ifixit.com/products/mac-mini-logic-board-removal-tool


手順手順	16	16

電源コネクターにアクセスできる
ようにI/Oボード/ロジックボード
アセンブリをアウターケースから
引き出します。

指を使って、DC-In	ケーブルをロ
ジックボードから外します。

電源ケーブルコネクターを本体の
前面に向かって引きます。

手順手順	17	17

ケーブルが引っ掛かっていないか
注意しながら、慎重にロジック
ボードアセンブリを本体からスラ
イドして、取り出します。



デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順	18	18		—	—	PRAMPRAMバッテリーバッテリー

PRAMバッテリーは基盤の上側に
あります。

スパッジャーの先端を使い慎重に
PRAMバッテリーを持ち上げ基盤
上のバッテリーホルダーから外し
ます。

手順手順	19	19

基盤からPRAMバッテリーを取り
外します。

PRAMバッテリーは一般的な
BR2032ボタン電池です。


