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はじめにはじめに

Google	Pixel	2のミッドフレームを取り外すための必須条件ガイドです。

ツールツール:

Essential	Electronics	Toolkit	(1)
iOpener	(1)

手順手順	1	—	ミッドフレームミッドフレーム

温めたiOpenerを、ミッドフレー
ム上部端の近接センサ上に約2分
間載せて、接着剤を柔らかくしま
す。

https://www.ifixit.com/products/essential-electronics-toolkit
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/11677


手順手順	2

スパッジャーの先端を近接センサーケーブルの下に差し込んで、正面カメラに一番近い側の
ケーブルからスライドします。

慎重にセンサーがミッドフレームに対して垂直になるまで、ケーブルの端を持ち上げます。

手順手順	3

イヤホンスピーカー下のネジを
覆っているテープの一部分を剥が
します。他のネジを覆っている
テープも同様に剥がします。

ミッドフレームを固定している次
のネジを外します。
3.7	mm	#00プラスネジー11本

4	mm	T5トルクスネジー1本

この作業中、各ネジの位置情報を
記録し、元の場所に正確に戻して
いるか確認してください。

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/ZPPvBVYMPmghSKDZ
https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


手順手順	4

開口ツールをホールドボタン付近のミッドフレームの溝に差し込みます。

ミッドフレームとデバイスケースの間に隙間が生じるまで、ミッドフレームを持ち上げま
す。ミッドフレームをまだ完全に外さないでください。

手順手順	5

下側端からミッドフレームを持ち上げます。

ミッドフレームが、デバイス本体に対して45度持ち上がったら、まっすぐデバイスから引き
抜きます。

ミッドフレームを持ち上げたら、ミッドフレームの小さなスロットから近接センサを慎重に
差し抜いてください。

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/Z3Th4ZNHK3EiiZdt


デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。


