
MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードケーブル交ボードケーブル交

換換

MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードのリボンケーブルを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart
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はじめにはじめに

損傷したI/Oボードのリボンケーブルを交換するにはこのガイドを使用してください

ツールツール:
MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライ
バ (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Air 11" (Mid 2012) I/O Board

Cable (1)
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手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

まず、コンピューターをシャットダ

ウンし、柔らかい素材の表面上に天

面を下にして置きます。



以下の10本のネジを外します：

星型ペンタローブネジ 8mm 2本

星型ペンタローブネジ 2.5mm 8
本



星型ペンタローブネジを外す際に必

要な特別ドライバーはこちらで購入

できます。



手順手順 2

ディスプレイと下部ケースの間に指

を入れ、下部ケースを引き上げて外

します。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

 

この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。

スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジッ

クボードのソケットから外します。



アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードか

ら少し離して反対側に折り曲げます。



MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードケー… 下書き： 2019-07-07ガイド ID: 12345 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-02-19 01:41:14 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸6ã ®4



手順手順 4 — I/Oボードケーブルボードケーブル

 

スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットか
ら外します。



MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードケー… 下書き： 2019-07-07ガイド ID: 12345 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-02-19 01:41:14 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸6ã ®5



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 5

 

下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。

I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を
使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。



I/Oボードケーブルを取り外します。
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