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はじめにはじめに

MacBook Proのマジックタッチが効きませんか？新しいトラックパッドを取り付けましょう。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)
トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

部品部品:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009 to

Mid 2012) Trackpad (1)
MacBook Pro Unibody (Mid 2009 through

Mid 2012) Trackpad Mounting Screws (1)
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file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T6-Torx-Screwdriver/IF145-004
file:///Store/Tools/Tri-point-Y0-Screwdriver/IF145-081
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-15-Inch-Unibody-Mid-2009-Mid-2012-Trackpad/IF161-101
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-Unibody-Mid-2009-Mid-2012-Trackpad-Mounting-Screws/IF163-053


手順手順 1 — 底ケース底ケース

底ケースを固定している以下の10本
のネジを外します。



13.5（14.1）mm プラスネジー3
本



3 mm プラスネジー7本

このネジを外すときには、ネジが少

し斜めに装着されていることに注意

してください。再インストールの際

は、同じように取り付けてくださ

い。



手順手順 2

両手を使用して排気口の近くから底

ケースを持ち上げて、上部ケースに

固定している2本のクリップを外し
ます。



底ケースを取り外して脇に置きま

す。
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手順手順 3 — バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

 

※特定の修理（ハードディスクドライブなど）の場合はバッテリーを取り外す必要はありません
が、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッ

テリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してくだ

さい。



ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち

上げてください。



ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
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手順手順 4

バッテリケーブルをソケットから離

すように少し曲げておき、作業中に

誤ってメイン基板に接触しないよう

にします。



手順手順 5 — 左側ファン左側ファン

基板に左側ファンを固定している次

の3本のネジを外します。


3.5 mm T6トルクスネジー2本

4.2 mm T6トルクスネジー1本
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手順手順 6

  

スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクタの接続を外します。

コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーを捻りながら引き上

げると上手くいきます。


ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを
使ってソケットからまっすぐファンコネクタを持ち上げる際に、プラスチックのファンソケット

を壊さないようにご注意ください。



2番目の画像中に確認できる基板のデザインのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるか
もしれませんが、ファンのソケットは同じです。



手順手順 7

上部ケースから左側ファンを持ち上

げて取り出します。
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手順手順 8 — ロジックボードロジックボード

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

ら右側のファンコネクターを持ち上

げます。



コネクタを外すには、ファンケーブ

ルのワイヤの下からスパッジャーを

ひねりながら引き上げると上手くい

きます。



手順手順 9

 

ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。

ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
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手順手順 10

ロジックボード上のソケットからカ

メラケーブルを引き離します。



カメラケーブルの接続を外す際は、

上に向かって引き抜かないでくださ

い。ケーブルを上向きに引くとケー

ブルとロジックボード両方にダメー

ジを与えてしまうことがあります。

ロジックボードの表面に対して平行

にケーブルを引いてください。



手順手順 11

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らAirPort/Bluetoothコネクタを引き
上げます。
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手順手順 12

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

ら光学ドライブコネクタを引き上げ

ます。



手順手順 13

コネクタの下から接続を引き上げ

て、ハードドライブ/赤外線センサ
ケーブルの接続をロジックボード上

のソケットから外します。
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手順手順 14

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、サブウーハー/右側スピーカー
のコネクタをロジックボード上のソ

ケットから引き上げて、接続を外し

ます。



ワイヤの下から持ち上げてくださ

い。


手順手順 15

 

ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )
プラスネジを2本外します。



ロジックボードからカバーを取り出します。
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手順手順 16

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らトラックパッドのコネクタを引き

上げます。



手順手順 17

 

指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。

蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。接触しないでください。

スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
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手順手順 18

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板上のソケットからバッテ

リーインディケーターのコネクタを

持ち上げます。
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手順手順 19

 

ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に
向けて回します。



ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。

ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面

に対して水平に引っ張ります。
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手順手順 20

 

スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定
フラップを引き抜きます。



蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。触れないでください。

キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。

手順手順 21

次の9本のネジを外します。

ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1
mm) T6トルクスネジー7本



DC-In ボード上の8 mm T6トルク
スネジー2本
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手順手順 22

  

作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジック
ボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。



必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。

上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出
します。



手順手順 23 — バッテリーバッテリー

上部ケースにバッテリーを固定して

いる7.5 mm ( 7.2 mm )トライポイン
トネジを2本外します。
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手順手順 24

隠れたトライポイントネジを取り出

すために、光学ドライブとバッテ

リーの間の上部ケースからバッテ

リーの取り出し警告のラベルを丁寧

に剥がします。



上部ケースにバッテリーを固定して

いる最後の7.5 mm ( 7.2 mm ) トラ
イポイントネジを取り出します。



バッテリーからラベルを取り出さな

いでください。


手順手順 25

上部ケースからバッテリーを取り出

すには、装着されているプラスチッ

クのプルタブを使ってください。
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手順手順 26 — トラックパッドトラックパッド

 

スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルを覆っている大きな黒色テープの

端をつまみます。



テープを剥がし、トラックパッドの邪魔にない位置に折り曲げます。上部ケースの中に残したま

まにすると、再組み立ての際に便利です。



手順手順 27

MacBook Proを約90度に開き、テー
プル上に本体横側を置きます。



トラックパッドのネジブラケットか

らシルバーの1.3 mm #00 プラスネ
ジを4本を外します。
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手順手順 28

 

トラックパッドのリボンケーブルが裂けたりシワが入らないようにしながら片手で押さえて、ト

ラックパッドを上部ケースから外します。


トラックパッドを後ろ側に動かしてから右側にスライドします。

手順手順 29

 

トラックパッドが上部ケースから外れたら、リボンケーブルを上部ケースのスロットより取り出

します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 30

 

トラックパッドを再装着する際は、4本のネジを軽く取り付けて上部ケースのキーボード側上のト
ラックパッドの並びを確認してください。



上部ケース中にトラックパッドを中央に搭載できたら、プラスネジを最後まできつく締めてくだ

さい。



クリックする際の強さを調節するには、トラックパッド底に付けられた大型のトライポイントネ

ジを使ってください。



MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012のトラ… 下書き： 2020-02-18ガイド ID: 12369 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-08-25 08:22:33 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸19ã ®19


	MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012のトラックパッドの交換
	作成者: Andrew Optimus Goldheart
	はじめに

	ツール:
	部品:
	手順 1 — 底ケース
	手順 2
	手順 3 — バッテリーコネクタ
	手順 4
	手順 5 — 左側ファン
	手順 6
	手順 7
	手順 8 — ロジックボード
	手順 9
	手順 10
	手順 11
	手順 12
	手順 13
	手順 14
	手順 15
	手順 16
	手順 17
	手順 18
	手順 19
	手順 20
	手順 21
	手順 22
	手順 23 — バッテリー
	手順 24
	手順 25
	手順 26 — トラックパッド
	手順 27
	手順 28
	手順 29
	手順 30


