
Samsungスマートフォンのカスタムカットされスマートフォンのカスタムカットされ

た接着剤の交換方法た接着剤の交換方法

Samsung Galaxy Sシリーズのガラス製バックカバー用接着剤を装着する方法です。バックカバー
のコンポーネント用接着剤用の装着方法も含まれます。

作成者: Arthur Shi
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はじめにはじめに

修理キットにあるすべての接着剤ストリップをどうしたらいいかわからない？そんなあなたにぴっ
たりです。このガイドでは、ガラス背面搭載の Samsung 携帯電話（S7 以降）用のキットに入って
いる接着剤の使用方法を説明します。また、背面ベゼルや指紋センサーなど、さまざまな背面カ

バーのコンポーネントを転送してインストールする方法についての説明も含まれています。

キット付属の粘着ストリップをすべて使用する必要はないかもしれません 指紋センサーを移設する
場合は、テサテープなどの両面テープが必要な場合があります。

このキットに梱包されている全ての接着ストリップを使用する必要はありません。指紋センサを移

植する場合は、Tesaテープのような両面テープが必要です。

Galaxy Sモデル用の接着ストリップリストは、このリンクを参照してください。

このような接着ストリップを装着する際の、よくあるヒント集です。

接着ストリップの装着をスムーズにするには、まだシールを剥がしていないストリップをデバ

イスの装着したい位置に合わせてください。それから、テープの一辺を剥がして、固定するた

めに装着します。これでプラスチックライナーを剥がして、位置がずれることなく接着面を露

出できます。

接着ストリップを装着する準備ができたら、まず透明なプラスチックライナーを剥がしままず透明なプラスチックライナーを剥がしま

す。す。こちら側のレイヤーは簡単に剥がれます。透明なプラスチックライナーが複数ある場合

は、接着剤が露出する方の透明ライナーを剥がします。

透明なライナーを剥がした後に、露出する接着剤によって、ストリップを最初に貼り付ける面透明なライナーを剥がした後に、露出する接着剤によって、ストリップを最初に貼り付ける面

が決まります。が決まります。 露出した接着剤と揃う面を確認してください。

ツールツール:
iOpener (1)
iFixit開口ツール (1)
ピンセット (1)
イソプロピルアルコール (1)

部品部品:
プレカット接着カード (1)

Samsungスマートフォンのカスタムカッ… 下書き： 2022-08-25ガイド ID: 124003 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-08-26 11:05:44 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸14ã ®2

https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsung-Galaxy-S-Series/Adhesive_Strips
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a6EfdSi3YTRDsMVw.large
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
file:///Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072


手順手順 1 — Samsungスマートフォンのカスタムカットされた接着剤の交換方法スマートフォンのカスタムカットされた接着剤の交換方法

このガイドは複数のセクションに分

かれています。


バッテリー 接着剤を装着するに
は、このガイドを参照してくださ

い。



指紋センサーとガスケットを移植し

て、装着するには、次の手順から作

業を始めてください。



カメラベゼルを移植して、装着する

には、手順5までスキップしてくだ
さい。



バックカバーの接着剤を装着するに

は、手順9までスキップしてくださ
い。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25AB%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2581%2595%25E3%2582%258C%25E3%2581%259F%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E7%2594%25A8%25E6%258E%25A5%25E7%259D%2580%25E5%2589%25A4%25E3%2581%25AE%25E8%25A3%2585%25E7%259D%2580%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/123541#s238832
https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung%25E3%2582%25B9%25E3%2583%259E%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25AB%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2581%2595%25E3%2582%258C%25E3%2581%259F%25E6%258E%25A5%25E7%259D%2580%25E5%2589%25A4%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/124003#s239804
https://jp.ifixit.com/Guide/Samsung%25E3%2582%25B9%25E3%2583%259E%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25A0%25E3%2582%25AB%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E3%2581%2595%25E3%2582%258C%25E3%2581%259F%25E6%258E%25A5%25E7%259D%2580%25E5%2589%25A4%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/124003#s239803


手順手順 2 — 指紋センサーとガスケット指紋センサーとガスケット

  

次の3つの手順は、指紋センサーとガスケットを取り出して、移植する方法です。

iOpenerを温めて、指紋センサーを約1分間当ててください。

開口ツールを使って、指紋センサー下側のシーム部分下側のシーム部分を慎重にこじ開けます。この部分がバック

カバーと接続しています。



上側のシーム部分上側のシーム部分をこじ開けないでください。ここには指紋センサー用ガスケットのシームが

あります。
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手順手順 3

 

指紋センサーと 指紋センサーのガスケットを交換しない場合は、この手順をスキップしてくださこの手順をスキップしてくださ

いい。


開口ツールを使って、ガスケットから指紋センサーを持ち上げます。

交換用のガスケットから、接着面を露出させるため、色の付いたプラスチックライナーを外しま

す。



指紋センサーをガスケットの接着面に合わせて重ねます。

位置が揃ったら、指でしっかりと押し込んで、接着させます。
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https://jp.ifixit.com/Store/Android/Galaxy-S8-S8-Fingerprint-Sensor-Adhesive-Gasket/IF355-047


手順手順 4

バックカバーに指紋センサを装着さ

せます。カスタムカットされた接着

剤を使うか、Tesaテープのような両
面テープを使って、センサー周辺に

装着してください。



バックカバーの切り欠き上に指紋セ

ンサを揃えて、指でしっかりと押さ

えて、接着面を固定します。



手順手順 5 — リアカメラベゼルリアカメラベゼル

  

次の4つの手順では、リアカメラベゼルを取り出して、移植する方法です。

iOpenerを温めて、デバイス上にリアカメラベゼルを1分間載せます。

リアカバーの外側に面する側から始めて、カメラのベゼルを指で内側に押して、ベゼルを切り欠

きから緩めます。



強く押しすぎないでください。カメラベゼルを曲げてしまうことがあります。

代わりに、開口ツールでベゼル周辺をこじ開けて、ベゼル周辺バックカバーからベゼルを緩ま

せます。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/25705


手順手順 6

 

カメラベゼルを取り出します。

開口ツールと高濃度イソプロピルアルコールを使って、ベゼル上に残っている接着剤を取り除き

ます。
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手順手順 7

  

カメラベゼルの接着ストリップからクリアなプラスチックライナークリアなプラスチックライナーを剥がして、接着面を露出さ

せます。



慎重にバックカバーのカメラの切り欠きに接着面を揃えます。

位置が揃ったら、接着面を指で押さえます。

色の付いたプラスチック製ライナー色の付いたプラスチック製ライナーを接着ストリップから剥がして、接着面を露出します。

手順手順 8

  

カメラベゼルを接着面に慎重に揃えて、のせます。

カメラベゼルの周辺を指で摘んで、接着剤を装着します。

マイクロファイバークロスを使って、ベゼルガラスを綺麗に拭き取ります。
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手順手順 9 — バックカバーサポート用接着剤バックカバーサポート用接着剤

  

次の4つの手順は、バックカバーのサポート用接着剤を装着する方法です。

指紋センサーもしくはリアベゼルを交換する場合、これらの手順を必ず先に済ませてください。

接着ストリップの輪郭を接着剤の残留物と電話フレームに合わせて、サポートストリップが表面

とどのように整列するかを把握します。



一般的に、透明なプラスチックライナーで覆われた接着面はリアカバーに貼り付け、色付きの

ライナーで覆われた面はデバイスのフレーム上に装着します。


開口ツールと高濃度のイソプロピルアルコールを使って、フレームから接着剤の残留物全てを綺

麗に取り除きます。



リアカバーを再利用する場合、リアカバーから接着剤の残留物を全て取り除きます。

リアカバーのコーティングに傷がつきやすいため、メタル工具は使用しないでください。
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手順手順 10

  

透明なライナー透明なライナーをサポート用接着ストリップから剥がして、接着面を露出させます。

接着面に触れないように注意しながら、デバイスフレームの上に接着面を上にして接着面を上にして載せます。

接着ストリップをデバイスのフレームに揃えてください。接着面の形状をフレームと合わせてく

ださい。



2つの小さなサポート用ストリップがある場合、両方のストリップにも同じ手順を繰り返してくだ
さい。



手順手順 11

 

慎重にバックカバーを、接着面が露出したサポートストリップに向けて下げます。 こうすること
で、接着面をリアカバーの正しい装着位置に移すことができます。
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手順手順 12

 

バックカバーを取り出します。

指で、サポート用接着ストリップをバックカバー上でしっかりと押さえます。

色のついたライナー色のついたライナーを剥がして、接着面を露出します。
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手順手順 13 — エッジ用接着剤エッジ用接着剤

  

最後の手順は、バックカバーのエッジ周辺用接着剤の装着方法です。

開口ツールと高濃度イソプロピルアルコールを使って、デバイスフレームから接着剤の残り全て

を除去してください。



バックカバーを再利用する場合は、バックカバーからも接着剤の残骸を綺麗に取り除きます。

バックカバーのコーティングを傷つけないように、メタル製ツールは使用しないでください。
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手順手順 14

  

接着剤はとても粘着性があります。通常一回で、正しく装着する必要があります。そのため、接

着剤を取扱う際は特に注意が必要です。


透明なライナー透明なライナーをエッジ用接着ストリップから剥がして、接着面を露出します。

タブを掴んでストリップを持ち、慎重に接着ストリップの長辺側端をバックカバーの端に揃えま

す。



バックカバー上に接着ストリップを揃えて、指でカバー上を押さえます。

色のついたライナーをエッジ用接着ストリップから剥がして、接着面を露出します。

接着剤がカバーの端からはみ出さないように注意してください。はみ出ている場合は、デバイス

を正しく密封できません。


この時点で、バックカバーは密封する準備が整っています。シールする前にデバイスが正しく機シールする前にデバイスが正しく機

能するか、必ず点検を行ってください。能するか、必ず点検を行ってください。
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手順手順 15

 

デバイスを閉じるには、フレーム上にバックカバーを揃えます。

デバイス周辺を指で押さえます。

本を数冊、バックカバーの上に約30分載せて、接着剤を固定します。

または、デバイスの外周にスクリーン用バイスクランプを使用して、新しい接着剤を装着するこ

ともできます。
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