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はじめにはじめに

この修理ガイドはこの修理ガイドはiFixitiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、のテックライティングスタッフによって執筆されたもので、GoogleGoogleにに
よって承認されたものではありません。よって承認されたものではありません。iFixitiFixitの修理ガイドのクオリティーについては、の修理ガイドのクオリティーについては、		こちらこちら
を参照してしてください。を参照してしてください。

このガイドに従って、Pixel	3の充電アセンブリを交換してください。充電アセンブリにはUSB-C
ポートといくつかのアンテナコネクタが含まれており、スピーカーの下に重ねてあります。	これ
には、まずスピーカーを取り外す必要があります。この作業により、スピーカーの防水用ガス
ケットの性能を失ってしまいます。

ツールツール::

ハンドル付き吸盤	(1)
イソプロピルアルコール	(1)
スパッジャー	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
iOpener	(1)
#000	プラスドライバー	(1)
ピンセット	(1)

部品部品::

Google	Pixel	3	Charging	Assembly	-
Genuine	(1)
プレカット接着カード	(1)

手順手順	1	1		—	—	バックカバーの接着剤を緩めますバックカバーの接着剤を緩めます

温めたiOpenerをデバイス底に、
約1分間のせます。

https://jp.ifixit.com/Info/content-quality
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/google-pixel-3-charging-assembly-genuine
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape?variant=40108219531367
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/25705


手順手順	2	2		—	—	継ぎ目部分に隙間を作ります継ぎ目部分に隙間を作ります

バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。

バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明
な補強テープでカバーを覆います。

吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。

あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が
困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。

開口ピックを隙間に差し込みます。

メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりするこ
とがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンで
さらに熱を加えてください。



手順手順	3	3		—	—	指紋認証ケーブル情報指紋認証ケーブル情報

電源ボタン上からこじ開ける際
は、開口ピックを深くまで差し込
まないようにご注意ください。指
紋センサケーブルにダメージを与
えてしまいます。

手順手順	4	4		—	—	接着剤を切開します接着剤を切開します

デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。

接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。



手順手順	5	5

iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。

接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に
差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。

手順手順	6	6

続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開
口ピックを各辺に残してください。

電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピッ
クを深くまで差し込まないでください。



手順手順	7	7		—	—	バックカバーの左端を持ち上げますバックカバーの左端を持ち上げます

デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。

バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がっ
たままです。

リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置き
ます。

手順手順	8	8		—	—	ネジを外しますネジを外します

指紋センサーのコネクターブラ
ケットを固定している、4.1	mm
長プラスネジを2本外します。

この修理の間、	各ネジの位置情
報を記録し	、元の場所に正確に
戻しているか確認してください。

再組み立ての際は、ネジを締めす
ぎないようにご注意ください。
ディスプレイにダメージを与えて
しまうことがあります。

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


手順手順	9	9		—	—	指紋センサーコネクタのブラケットを外します指紋センサーコネクタのブラケットを外します

スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをス
ライドして外します。

指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。

手順手順	10	10		—	—	指紋センサーコネクタの接続を外します指紋センサーコネクタの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。

このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコン
ポーネントを外さないように注意してください。

このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置
を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。	中央部分を押さないでください。
コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性がありま
す。

https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%88%A5%E3%81%A8%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%A4%96%E3%81%97%E6%96%B9/25629#s70308


手順手順	11	11		—	—	バックカバーを外しますバックカバーを外します

バックカバーを取り出します。

交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取
り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで
表面を綺麗に剥がします。

バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗
布してください。

交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてくださ
い。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。

このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。

https://jp.ifixit.com/Guide/Google+Pixel+3+Back+Cover+Adhesive+Installation/155011


手順手順	12	12		—	—	ネジを外しますネジを外します

ワイヤレス充電コイルを固定して
いる5本のプラスネジを外しま
す。

1.9	mmネジー2本

4.2	mmネジー2本

4.3	mmネジー1本

手順手順	13	13		—	—	充電コイルを外します充電コイルを外します

ワイヤレス充電コイルを持ち上げ
て外します。



手順手順	14	14		—	—	バッテリーケーブルの接続を外しますバッテリーケーブルの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネ
クタを持ち上げて、接続を外します。

手順手順	15	15		—	—	ラウドスピーカーの接続を外しますラウドスピーカーの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、デバイス右側端付近のマザーボードのソケットから、ラウド
スピーカー用コネクタの接続を外します。

スパッジャーでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。



手順手順	16	16		—	—	ネジを外しますネジを外します

次の4本のプラスネジを外します。
1.9	mmネジー1本

4.3	mmネジー1本

薄型シャンク付き4.3mmネジー2本

左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。

接地クリップの湾曲した端が、デバイス左側に向くように取り付けます。

USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。

ネジをドーターボードに取り付ける前に、このインサートを再挿入するのを忘れないでくだ
さい。



手順手順	17	17		—	—	ラウドスピーカーを緩めますラウドスピーカーを緩めます

ラウドスピーカーは強力な接着ガスケットで固定されています。これを取り外す前に、数カ
所をこじ開けて、接着シールを乖離させてください。

スパッジャーの先端を、ラウドスピーカーの下側右コーナーの下に差し込みます。

デバイスからラウドスピーカーを緩めながらこじ開けます。



手順手順	18	18

スパッジャーの先端を、ラウドスピーカー上部左側コーナーの下に差し込みます。

スパッジャーでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。

ラウドスピーカーを緩めるため、こじ開けます。

手順手順	19	19

スパッジャーの平面側先端を、ラウドスピーカー上部端の下から左側端に向けて差し込みま
す。

ラウドスピーカーを緩めるために、こじ開けます。



手順手順	20	20		—	—	ラウドスピーカーを取り出しますラウドスピーカーを取り出します

ラウドスピーカーを取り出します。

交換用のラウドスピーカーを装着する前に、接着ガスケットの状態を確認してください。

状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆って
いないか確認してください。

ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカッ
トされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。



手順手順	21	21		—	—	ブルーのアンテナケーブルの接続を外しますブルーのアンテナケーブルの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、充電アセンブリ上のソケットからブルーのアンテナケーブル
の接続を持ち上げて、外します。

手順手順	22	22

スパッジャーの先端を使って、接地クリップからブルーのアンテナケーブルを外します。

ケーブルはデリケートで切断しやすいです。ワイヤーがタイトに固定されているように感じ
られる場合、スパッジャーの先端を使ってクリップを少し開いて、もう一度やり直してくだ
さい。



手順手順	23	23		—	—	黒いアンテナケーブルの接続を外します黒いアンテナケーブルの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、USB-Cポート付近のソケットから黒いアンテナケーブルの接続
を外します。

手順手順	24	24		—	—	アンテナケーブルを外しますアンテナケーブルを外します

両方のアンテナケーブルを慎重に
巻き戻して、充電アセンブリから
取り出します。



手順手順	25	25		—	—	充電アセンブリのコネクタの接続を外します充電アセンブリのコネクタの接続を外します

スパッジャーの先端を使って、デバイス右端付近のマザーボードソケットから、充電アセン
ブリのコネクタを外します。

SIMカードリーダー上部から、フレックスケーブルを慎重に剥がします。

手順手順	26	26		—	—	ネジを外しますネジを外します

デバイス下部端に充電アセンブリ
を固定している、1.9mm	プラス
ネジ	を2本外します。



手順手順	27	27		—	—	接着剤を緩めます接着剤を緩めます

充電アセンブリを固定している接
着剤を緩めるために、温めた
iOpenerをデバイス下部端に約1
分間載せます。

手順手順	28	28		—	—	充電アセンブリケーブルを緩めます充電アセンブリケーブルを緩めます

充電アセンブリのフレックスケーブルの下に、開口ピックを挿入します。

充電アセンブリの下で開口ピックをスライドして、デバイスから緩めます。



手順手順	29	29		—	—	充電アセンブリを外します充電アセンブリを外します

ピンセットもしくは指先を使っ
て、充電アセンブリを取り出しま
す。

手順手順	30	30

交換アセンブリをインストールする際は、

接着面を露出するために、アセンブリからプラスチックライナーを剥がします。

アセンブリ左下角で位置を揃えます。

慎重にアセンブリの残りを慎重に揃えます。USB-Cポートは各切り欠きに沿って正しく揃っ
ているか確認してください。

指を使って、フレームをアセンブリ内にしっかりと押さえて装着します。



デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

修理が上手く進みませんか？Google	Pixel	3のアンサーコミュニティからトラブルシューティン
グを見つけてみましょう。

https://www.ifixit.com/Answers/Device/Google%20Pixel%203

