
Microsoft Surface Laptop 3 (15インチインチ)の分解の分解

これまでに渡るSurface Laptopの分解は...

作成者: Adam O'Camb
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はじめにはじめに

これまでに渡るSurface Laptopの分解は 大変厄介な作業の連続でした。しかし、Surface Laptop 3
はこれまでと何かが大きく違うと、Microsoftはほのめかしました。それでも、このSurfaceを再び
分解するべきでしょうか？それとも、ツールを片付けて、修理専門家に相談した方が良いでしょう
か。あっ忘れていました、それが私たちでした。

この分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。この分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeアカウントにログインした後、画アカウントにログインした後、画

面右下の設定から字幕をクリックして、面右下の設定から字幕をクリックして、”Japanese”を選択してください。を選択してください。

さらにエキサイトな分解ニュースを手に入れたいですか？Instagram、Twitter、Twitter日本語版を
フォローして、分解の最新情報を手に入れましょう。また、ニュースレターに登録してください

(英語配信)。

13.5インチ アルカンターラ Laptop 3 の分解ビデオも併せてご覧ください!

ツールツール:

iFixit Opening Tool (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
iFixit Adhesive Remover (1)

Page 2 of 16

https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173135
https://www.instagram.com/ifixit/
https://twitter.com/ifixit
https://twitter.com/ifixit_Japan
http://createsend.ifixit.com/h/r/0CB34AA2381CF97A
https://www.youtube.com/watch?v=OpXizbzeRoc
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/t3-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover


手順手順 1 — Microsoft Surface Laptop 3 (15インチインチ)の分解の分解

 

分解を始める前に、Surfaceレベルのスペックを見ていきましょう。

15インチ PixelSenseディスプレイ、 2256 × 1504ピクセル解像度(201 ppi)

AMD Ryzen 5 3580U モバイルプロセサ、Radeon Vega 9グラフィックス

DDR4 RAM 8GB

256 GB 換装可能なSSDストーレッジ

720ピクセルフロントカメラ、Windows Helloでサインイン

USB-C, USB-A, 3.5 mm ヘッドホンジャック、Surface Connectケーブル

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0
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手順手順 2

  

今の所、Surface Laptop 3はとても見覚えのある外観ですが、Keynote発表以来、私たちはこ
の新モデルのファザード内部に仕込まれた変化に期待を膨らませてきました。



ファザードと言えば、このSurface歴代モデルに定番のモノクロWindowsロゴが付いていま
す。噂では、カラフルなロゴが復活すると言われていますが、Microsoftはこの噂に便乗す
るでしょうか？



そしてモノクロと言えば、この素晴らしいX線画像を(Creative Electron提供)ご覧ください。
通常のラップトップ用パーツが全て確認できます。そして本体周辺に、初めて見る黒いバー

が幾つかあります。これはマグネットでしょうか？



底ケースのベント沿いに、通常の規定マークとモデル番号1873が表示されています。
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https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173161
https://jp.ifixit.com/News/microsoft-announces-a-repairable-surface-laptop-and-boy-are-we-excited
https://www.macrumors.com/2019/07/16/apple-rainbow-logo-products-rumor/
https://logodix.com/logo/42764.jpg
https://creativeelectron.com


手順手順 3

  

新15インチSurface Laptopは、13.5インチのモデルより背丈があります。より大きく、頑丈
で、カスタムRyzenプロセッサが搭載されています。一方で、13.5インチモデルにあって、15
インチモデルにはないものが1つだけあります。手が触れると心地よいアルカンターラ製シー
トです。



2019年モデルの15インチMacBook Proと比べると、違いがよく分かります。Surface Laptop
は若干厚く、ウェッジの形状です。両モデルにUSBポートが付いていますが、Surface はその
うち1本のUSB-CポートをUSB-Aポートに変更しました。



Surface Laptop全モデルに言えますが、USBポート反対側にパワーと高速データ通信用の
Surface Connectポートが搭載されています。



便利で切断の心配がないマグネット製の充電ポートはAppleだけのものでしたが、Microsoft
はこの製品に採用しています。
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https://www.forbes.com/sites/johnmccormick/2018/04/24/from-ferraris-to-laptops-alcantara-fabric-makes-its-mark/#13a22cb92cd1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7#%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA


手順手順 4

  

底ケースのゴム足を外す時、私たちの期待値はほぼゼロです。前回も同じ作業を試みました

が、これは痛みが伴う破壊的な分解の始まりでした。



でも、これは一体? もしかしてネジ⁇

トルクスプラスネジが各ゴム足の下に隠れています。世界で一番頻度の高いネジ頭ではあり

ませんが、私たちのMakoドライバーキットに対応できないものはありません。


4本のトルクスプラスネジを外すと、開口ツールを上下ケースの隙間に差し込みます。そし
て…簡単に外れます! ここに接着剤が使用されていません!



誰かESD安全ピンセットを使って、思い切りつねってくださいーこれは夢に違いありませ
ん。



ショックから立ち直ったら、まず先に13.5インチのアルカンターラシートで覆われたSurface
Laptopを開口しました。そして15インチも同じ結果です!



Page 6 of 16

https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173094
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.youtube.com/watch?v=OpXizbzeRoc


手順手順 5

  

簡単に、トップカバーアセンブリ全体が持ち上がります！魔法の瞬間です。安堵のため息を
ついて、トップカバーを切開するために準備したカッターを脇に置きます。



ボーナスとして、カバーは十分なたるみを持たせたフレックケーブルで繋がっています。そ

してケーブル先端のコネクタは、私たちがいつも破壊してしまうクリップオン ブラケットか
ら、マグネットに変更されています。大変素晴らしいです。



トップケースを裏返すと、見てください…マグネット。マグネットマグネットです! Keynoteのステージ
上で、Panos氏(Microsoftの主任プロダクトオフィサー)が、これを簡単に引き離していたのも
不思議ではありません。



Panos氏はこれを自宅で真似しないように言いました。良かったです、ここはオフィスで
す!



恐らくバッテリーコネクタはアクセスできません。これは、Surfaceデバイスで変わることの
ない問題です。しかし、トップカバーのコネクタソケット付近のメインボード上に小さな

バッテリーのアイコンらしきものがあります。このアイコンに付けられた2つのピンで、ボー
ドの通電を安全に切れるのでしょうか？
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https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173104
https://youtu.be/dmaioTs0NH8?t=1207
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173131


手順手順 6

分解アップデート分解アップデート:ミステリアスな
バッテリーアイコンに、ステータス

インディケーター用LEDが付いてい
ます！ボードが通電すると電気が点
灯するようです。バッテリーアイコ

ンのピンをジャンプしてもライトは

消灯しませんが、SSDを取り外すと
消灯します…



恐らくSSDを取り外すと、通電ス
イッチが切れる仕組みのようで

す。簡単に取り外しができない

バッテリーのため、このデザイン

で少しでも簡単にしているので

しょうか？
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/46vUpgaJwIDKTd4W


手順手順 7

  

マグネット付きトップカバーアセンブリを外して最初に目に付くのが、換装可能なSSDで
す。私たちがMicrosoftのKeynote発表会を見ていなかったら、今頃椅子に座ったまま気絶して
いたことでしょう。



1本のトルクスプラスネジで、M.2 2230 SSDを固定しています。換装やアップグレード、
個人のプラバシー管理が、一般ユーザーでも可能になります。ちょっと待ってください、

これは”ハードドライブはユーザーが取り外しできません”。(Microsoftウェブサイトより)



2つのスピーカーがありますが、1つは自由に取り外しが可能で、もう1つはヒートシンクの下
に閉じ込められています。



特別なポートやグリルが付いていないこれらのスピーカーは、キーボードを通して直接音

が出ていると、私たちはここで初めて気がついたのでしょうか? そのようです、キーボー
ドがグリルです。



頑丈なシールドを取り出す作業は、いつも面倒ですが、それでもこの解体はとても順調に進

んでいます。ヒートシンクアセンブリは既に取り外しが終わり、これまでのところ、致命的

なダメージがありません。
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https://www.microsoft.com/ja-jp/p/surface-laptop-3/8vfggh1r94tm?activetab=techspecs
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173120
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173104


手順手順 8

  

少し作業を飛ばしましたが、デバイスが開口できれば、このディスプレイはすぐに取り外し

できます。



4本のフレックスケーブルがヒンジに巻きついていて、トゲ状のメタルシールドで覆われたフ
レーム裏側まで押し込まれています。ケーブルにダメージを与えないようにシールドをこじ

開けて、左右に揺らしながら取り出すのは至難の技です。



これらのケーブルはモジュラーではありません。そのため1本でも切断してしまえ
ば、MacBook Proのように、ディスプレイ全体の交換が必要です。



シールドを外して、数本のネジを取り外すと、ディスプレイが簡単に持ち上がります。

この時点で、マザーボードが取り出せそうです。しかし、先に別のシールド下に隠れされた

ネジを取り外さなければりません。
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https://jp.ifixit.com/News/macbook-pro-flexgate-repair-program


手順手順 9

  

この分解の進み具合は早いです。一度ここで立ち止まって、チップを確認しましょう。

Microsoft Surfaceエディション AMD Ryzen 5 3580Uプロセッサ

SKhynix H5AN8G6NCJR 8つの8 Gb DDR4 SDRAM—残念なことに、新モデルも半田付け新モデルも半田付け

されているためアップグレードができませんされているためアップグレードができません—合計 8 GB


NXP LPC54S001Jマイクロコントローラー

Macronix MX25U1635EシリアルNORフラッシュメモリ

Winbond 25Q128JW 128 Mbシリアルフラッシュメモリ

Microsoft X904169 ディスプレイドライバーICと X904163ディスプレイドライバー IC

Qualcomm QCA6174A Wi-Fi/Bluetooth SoC
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https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-3580u-microsoft-surface-edition
https://www.skhynix.com/products.view.do?vseq=2661&cseq=73
https://www.macronix.com/en-us/flash-memory-solutions/automotive/Pages/spec.aspx?p=MX25U1635E&m=Automotive&n=PM1472#Technical-Documents
https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/index.html?__locale=en&partNo=W25Q128JW
https://www.qualcomm.com/products/qca6174a


手順手順 10

 

このボードにはボーナスラウンドが付いています！そして、(比較的チップが少ない)裏側も見
てみましょう。



Texas Instruments TUSB1044 USB Type-C 10 Gbpsリニア・リドライバー

Texas Instruments TPS65987D USB Type-CとUSB PDコントローラー

Texas Instruments BQ25713バッテリー充電コントローラー

Texas Instruments TS3A27518E6チャンネル マルチプレクサ
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https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1044.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25713.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a27518e.pdf


手順手順 11

  

全体に渡る大幅なデザイン修正にも関わらず、Surface Laptop 3のバッテリーは大きな変更が
されていないようです。ボード下に挟まれたコネクタがあるため、取り出し作業も相変わら

ず苦労を伴います。



大量の接着剤溶剤を注入してこじ開け、最後に忍耐があれば、バッテリーは持ち上がりま

す。ストレッチしてリリースするタイプの接着剤は使用されていません。そしてこのテープ

はとても頑丈で、相当な粘着力があります。



スペックについて、バッテリー容量は45.8 Whです。これは15インチ、13.5インチどちらも同
じです。ということは、全く同じバッテリーが搭載されています。



このサイズはオリジナルのSurface Laptop(45.2 Wh)とSurface Pro6(45 Wh)に比べると僅か
に増量しています。Apple製品と比べると、15インチMacBook Proは83.6 Whです。
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://jp.ifixit.com/Guide/MacBook+Air+13%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581+Retina+2018%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/115201#s221324
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173131
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Pro+6%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/113786#s217552
https://jp.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2581+Touch+Bar+2018%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/111478


手順手順 12

  

最後に残っているものは？数本のネジを外して、2つのシールドを取り出せば、マグネット付
きのトップカバーからトラックパッドが持ち上がります。



トラックパッド上に埋め込まれているのは、馴染みのあるシリコンです。NXP/Freescale
MK22FN512 Kinetis MCUとSynaptics S9101Bタッチコントローラーです。



今回はリベットは避けてほしいと願っていましたが、新モデルでもキーボードアセンブリ

がカバーにリベットされています。残念です。



トラックパッドを取り出せば、キーボードとトップカバーの交換が比較的簡単にできま

す。そしてこれは現在のMacBook Proモデルに比べると、比較にならないほど簡単です。


未だにモジュールのヘッドホンジャックを含む、リアケースに残った最後のパーツを、メイ

ンボードの下から慎重に取り出します。



追加事項：新モデルのSurface Connectケーブルのハーネスは、前回モデルのレインボーカ
ラー絶縁ワイヤーから、黒いテープで覆われてより頑丈に束ねられているように見えます。

良いですね！
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https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173117
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/kinetis-cortex-m-mcus/k-series-performance-m4/k2x-usb/kinetis-k22-120-mhz-cost-effective-full-speed-usb-microcontrollers-mcus-based-on-arm-cortex-m4-core:K22_120
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173104
https://jp.ifixit.com/Guide/Microsoft+Surface+Laptop%25E3%2581%25AE%25E5%2588%2586%25E8%25A7%25A3/92915#s173117


手順手順 13

大きな驚きがあったSurface Laptop
の分解はこれで終了です。



見た目上では、Surface Laptopデザ
インとよく似ているため、この内側

には修理できないものがあるのでは

と予想していました。ところが、第

3世代のSurface Laptopは改善さ
れ、修理可能な路線へと方向転換し

ました。



修理可能なデザインと、薄くてカッ

コ良いデザインは相反すると言う人

たちもいますが、Microsoftはこの意
見に背を向けて、ラップトップを1
ミリたりとも厚くせず、嵩張るデバ

イスにもしませんでした。



この新モデルは、依然としてパー

フェクトとは言えませんが、

Microsoftがこの路線を突き進んでい
けば、彼らのラップトップモデルの

未来は明るいでしょう。このモデル

には、大変巧妙で修理を配慮したデ

ザインが加えられています。



リペアビリティを確認しましょう。
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手順手順 14 — 修理を終えて修理を終えて

Surface Laptop 3のリペアビリティ
は10点中点中5点点です。(10点が最も修理
しやすい指標)



前モデルより加えられた大幅な改

良による巧妙なデザインのおかげ

で、開口方法は簡単です。



M.2 SSDはモジュールで、簡単に
アクセスできます。



トルクスプラスネジは比較的特殊

なドライバーが必要です。急を要

する場合、iFixit標準トルクス用ド
ライバーでも対応できます。



ディスプレイへのアクセスが優先

されていますが、(高価な)完全ユ
ニットと交換しなければなりませ

ん。そしてサブコンポーネントは

モジュールではありません。



多くのコンポーネントがモジュー

ルである一方、複雑な多層構造が

修理を難しくしています。



バッテリーが消耗した時、頑丈に

接着剤で固定されたバッテリーの

取り外しは大変難しいでしょう。
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