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はじめにはじめに

必須条件のみ

ツールツール:

iFixit Opening Tool (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Tweezers (1)

手順手順 1 — バッテリーコネクターバッテリーコネクター

バッテリーボードに装着されている

プラスチックカバーを外します。
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers


手順手順 2

ロジックボードにバッテリーボード

を取り付けている次のネジを外しま

す。



2.8 mm T6トルクスネジー2本

7.0 mm T6トルクス肩付きネジー
1本



手順手順 3

 

ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチック

カバーを取り出します。
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手順手順 4

バッテリーコネクターをロジック

ボードアセンブリに留めている広幅

の6.4 mm T6トルクスネジを外しま
す。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてく

ださい。

手順手順 5

 

丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。

若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状

態にして、作業の邪魔にならないようにします。



ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメー

ジを与えてしまいます。
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