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はじめにはじめに

必須条件のみ

ツールツール:

iFixit開口ツール	(1)
スパッジャー	(1)
T5トルクスドライバー	(1)

手順手順	1	—	SSDアセンブリアセンブリ

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからSSDケーブルのコネ
クタを持ち上げます。

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver


手順手順	2

親指もしくは他の指を使ってSSDトレイ上のプラスチックのバネ用バーを曲げて、デバイス
正面側に付いている2つのクリップを外します。

バネ用バーを押し仕上げながら、SSDアセンブリを上向きに傾けて取り出します。

手順手順	3

上部ケースからSSFアセンブリを
取り出します。



手順手順	4

SSDトレイにSSDを固定してい
る2.9	mm	T5	トルクスネジを1本
外します。

手順手順	5

プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側
の反対に差し込みます。

SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。

SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高
く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。

手順手順	6

SSDをSSDトレイ上のソケットからゆっくりと引き抜きます。


