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はじめにはじめに

バックパネルの取り出しは簡単です。正しいドライバーのみ必要です。任天堂は特殊なトライウイ

ングビットをケースに使用しています。作業前に準備をしてください。

ツールツール:
iFixit開口ツール (1)
スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
トライポイントY00 ドライバー (1)
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver


手順手順 1 — バッテリーバッテリー

  

コンソールからカートリッジを取り出します。

#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。

バッテリーカバーを取り外します。

この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーと
しても対応できます。



手順手順 2

プラスチックのオープニングツール

やスパッジャーを使い、底部から

バッテリーを持ち上げます。もしく

は爪先でも対応可能です。
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手順手順 3

Nintendo DSからバッテリーを取り
出します。



手順手順 4 — バックパネルバックパネル

裏面に留められているY00ネジを7
本外します。



DSにヒモが付いている場合は、紐
を外すと左上のネジを開ける作業が

楽になります。
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デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 5

  

手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。

前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
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