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はじめにはじめに

このデバイスのRAMにアクセスするには簡単で最小限の解体のみ必要です。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009

Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
PC3-8500 4 GB RAMチップ  (1)
PC3-8500 2 GB RAMチップ  (1)
PC3-8500 1 GB RAMチップ  (1)
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手順手順 1 — 下部ケースのネジを外す下部ケースのネジを外す

MacBook Pro 13インチ Unibodyに
留められた底ケースから次のネジを

10本外します。



3 mmプラスネジー7本

13.5 mmプラスネジー3本

手順手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す下部ケースを持ち上げて外す

取付台タブを外すため、底ケースを

わずかに持ち上げて、デバイス本体

の背中側に向けて押します。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

作業前の注意点として、放電を防ぐ

ためロジックボードからバッテリー

コネクターの接続を外してくださ

い。



スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らバッテリーコネクターを持ち上げ

ます。



手順手順 4 — RAM

RAMから両側のタブを同時に押す
と、チップの両側にあるタブが外れ

ます。



これらのタブがチップを固定してい

ます。このタブを外すと”カチ”っと
いう音がしてチップが出てきます。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 5

RAMチップが取り出せたら、ソケッ
トからまっすぐ引っ張ります。



２番目のRAMチップが搭載されてい
る場合は、同じ手順を繰り返しま

す。
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