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はじめにはじめに

このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2017 I/Oボードケーブルを交換します。

ツールツール:
MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライ
バ (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Air 13" (Mid 2013 to 2017) I/O

Board Cable (1)
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https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/macbook-air-13-mid-2013-2017-i-o-board-cable


手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

作業を始める前に、MacBookの電源
を落として下さい。ディスプレイを

閉じ柔らかい表面の上に置いてくだ

さい。



P5ペンタローブドライバーを使っ
て、下部ケースをはずしてくださ

い。ネジは次の長さに分かれます。



9mm ネジー 2本

2.6mm ネジー 8本

手順手順 2

ディスプレイと下部ケースの間に指

を入れ、上に引っ張って下部ケース

を本体から外します。



下部ケースを取り外して脇に置きま

す。
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手順手順 3 — バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

 

作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。

バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向
かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。



コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるた

めコネクターを上に持ち上げないでください。
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手順手順 4 — I/O ボードケーブルボードケーブル

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、I/O ボード上のソケットからI/O
ボードケーブルのコネクタを跳ね上

げます。



手順手順 5

ファン上部に固定された接着剤から

ゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブ
ルを解放します。



再組み立ての際は、このケーブルが

正しい方向に装着されているか確認

してください。逆向きでも装着でき

ますが、ラップトップが起動しませ

ん。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデル
のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。

手順手順 6

 

次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意く

ださい。


スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向
けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外しま

す。



I/O ボードケーブルを取り出します。
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file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBook%20Air%2013%2522%20Early%202017
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