
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 光学ドライ光学ドライ

ブの交換ブの交換

このガイドではラップトップからSuperDrive を交換する方法を扱っています。(SATA...
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はじめにはじめに

このガイドではラップトップからSuperDrive を交換する方法を扱っています。(SATA SuperDrive
が必要です)

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Pro 13" Unibody SATA

SuperDrive Cable (1)
MacBook Pro 13インチユニボディ 8x

SATA スーパードライブ(使用済) (1)
ユニボディ8x SATA SuperDrive (2009年
初期以前) (1)
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https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=macbook+pro+13%2522+unibody+sata+superdrive+cable&_sacat=0
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-13-unibody-8x-sata-superdrive-used
https://www.ifixit.com/products/unibody-post-early-2009-8x-sata-superdrive


手順手順 1 — 下部ケースのネジを外す下部ケースのネジを外す

MacBook Pro 13インチ Unibodyに
留められた底ケースから次のネジを

10本外します。



3 mmプラスネジー7本

13.5 mmプラスネジー3本

手順手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す下部ケースを持ち上げて外す

取付台タブを外すため、底ケースを

わずかに持ち上げて、デバイス本体

の背中側に向けて押します。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

作業前の注意点として、放電を防ぐ

ためロジックボードからバッテリー

コネクターの接続を外してくださ

い。



スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボード上のソケットか

らバッテリーコネクターを持ち上げ

ます。



手順手順 4 — 光学ドライブ光学ドライブ

スパッジャーの平面側先端を使って

基板から右側スピーカー/サブウー
ファーケーブルコネクタをまっすぐ

引き抜きます。ソケットを持ち上げ

ないようにご注意ください。コネク

タを光学ドライブ側に引っ張りま

す。



ワイヤの下から持ち上げます。
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手順手順 5

カメラケーブルの接続を外す前に、

基板に接着剤で留められた小さな透

明のプラスチックのケーブルリテイ

ナー(赤く囲まれた箇所)をスライド
してください。基板から外す際にカ

メラケーブルコネクタからリテイ

ナーをスライドするため、他のコン

ポーネントにダメージを与えないよ

うご注意ください。



カメラケーブルコネクタを光学ドラ

イブ側に向けて引っ張り、基板から

接続を外します。



このソケットはメタル製で簡単に曲

がってしまいます。コネクタを基板

上のソケットに取り付ける前に、装

着位置が揃っているか確認してくだ

さい。



MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 光学… 下書き： 2022-11-07ガイド ID: 1368 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-11-19 09:25:38 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸10ã ®5



手順手順 6

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板から光学ドライバーのコネ

クタをまっすぐ引き上げます。



手順手順 7

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、基板からハードドライブのコネ

クタをまっすぐ引き抜きます。
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手順手順 8

サブウーファーを上部ケースに固定

している2本のプラスネジを外しま
す。右側が5 mm、左側は3.9 mmで
す。



2本のネジのうち長いのは右側の方
です。



手順手順 9

 

サブウーファーはまだ右側のスピーカーに繋がっています。まだ完全に取り外さないでくださ

い。


サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、コンピューターの上側に置きます。
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手順手順 10

 

カメラケーブルのブラケットと上部ケースを固定している8.4 mm プラスネジを2本外します。

右側ネジはカメラケーブルに固定されたままです。

上部ケースからカメラケーブルのブラケットを持ち上げます。
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手順手順 11

 

上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。

光学ドライブを右側端から持ち上げて、デバイスから取り出します。

手順手順 12 — 光学ドライブ光学ドライブ

光学ドライブからまっすぐ引き抜い

て光学ドライブケーブルを取り出し

ます。



このコネクターはとりわけ深い位置

に搭載されています。そのため、コ

ネクタの中央部分からドライブを引

き抜いてください。



光学ドライブにCDや他の何かが詰
まってしまった場合は、光学ドライ

ブの修理ガイドを参照してくださ

い。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E5%2585%2589%25E5%25AD%25A6%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2596%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A3%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%25E3%2581%25AE%25E5%258F%2596%25E3%2582%258A%25E5%25A4%2596%25E3%2581%2597-%25E7%2595%25B0%25E7%2589%25A9%25E9%2599%25A4%25E5%258E%25BB%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/772


デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 13

小サイズのメタル製取り付け用ブラ

ケットを固定された2本の黒色の#0
プラスネジを外します。このブラ

ケットを新しい光学ドライブもしく

はハードドライブ筺体に移植してく

ださい。
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