
Xbox Series S 電源ボタンボードの交換電源ボタンボードの交換

Xbox Series Sの電源ボタンボードを交換したり取り外す方法です。
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はじめにはじめに

この修理ガイドは、Xbox Series Sの電源ボタンボードを交換したり取り外す方法です。

ツールツール:
ピンセット (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)
T10 トルクスドライバー (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
Xbox Series S Power Button Board (1)
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file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Store/Tools/TR10-Torx-Security-Screwdriver/IF145-080
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Game-Console/Xbox-Series-S-Power-Button-Board/IF462-009


手順手順 1 — ステッカーを剥がしますステッカーを剥がします

  

この作業を始める前に、Xboxの電源を切って、ケーブルを外してください。

ピンセットを使って、バックパネル下部のコーナーにある白いネジカバーを2つ剥がします。

手順手順 2 — バックパネルのネジを外しますバックパネルのネジを外します

T8トルクスドライバーを使って、下
部パネルをバックパネルに固定して

いる10mmネジを2本外します。



この作業中、各ネジの装着位置を

管理してください。再組み立ての

際は、正しい位置に取り付けてく

ださい。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Magnetic-Project-Mat/IF145-167


手順手順 3 — 下部パネルを外します下部パネルを外します

  

コンソールの背面に向けて水平に下部パネルをスライドします。行き止まりで手を離してくださ

い。



このスライドする作業によって、プラスチックケースのスロットからクリップを外します。

下部パネルをまっすぐ上に持ち上げて、プラスチックケースから外します。

手順手順 4 — プラスチックケースのネジを外しますプラスチックケースのネジを外します

T10トルクスドライバーを使って、
プラスチックケースにシャーシを固

定している51mmネジネジを7本外
します。
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手順手順 5 — プラスチックケースを外しますプラスチックケースを外します

  

Xboxの底面を手前に配置して、プラスチックケース下部の背面側コーナー両側を持ち上げます。

コーナーが外れたら、バックパネルをデバイスの底面に向けてスライドします。この作業により

プラスチックケースからバックパネルを取り出せます。



これでプラスチックケース背面側に付いているクリップがバックパネルを固定しています。

バックパネルはアルミのシャーシに取り付けられているため、取り外せません。

この作業中、プラスチックケースからシャーシを完全に外さないでください。ケースを破損する

ことがあります。


手順手順 6

  

左下の角を引っ張りながら、シャーシをプラスチックケースから離します。

この作業では、プラスチックケースの底面にあるクリップからシャーシを離すために、持ち上

げる必要があるかもしれません。


シャーシからプラスチックケースを外します。
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手順手順 7 — 電源ボタンボードを外します電源ボタンボードを外します

T8トルクスドライバーを使って、電
源ボタンボードをシャーシに固定し

ている9.5mm長ネジを外します。



手順手順 8

  

スパッジャーを使って、電源ボタンボードをこじ開けて緩めます。

コネクタを曲げてしまうことがあるので、電源ボタンボードの底からこじ開けないでくださ

い。


電源ボタンボードをシャーシからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。

Xbox Series S 電源ボタンボードの交換 下書き： 2022-01-17ガイド ID: 141298 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-02-14 07:50:08 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®6



このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデル
のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
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file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
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