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カーの交換カーの交換

MacBook Air 13インチ Early 2020の左側スピーカーを交換する方法です。
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はじめにはじめに

MacBook Air 13インチ Early 2020の左側スピーカーを交換する方法です。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)
ピンセット (1)
スパッジャー (1)
T4 トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Air 13" (Early 2020) Left

Speaker (1)
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file:///Store/Tools/P5-Pentalobe-Screwdriver-Retina-MacBook-Pro-and-Air/IF145-090
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T4-Torx-Screwdriver/IF145-040
file:///Store/Mac/MacBook-Air-13-Inch-Early-2020-Left-Speaker/IF188-148


手順手順 1 — 下部ケースを固定しているネジを外します下部ケースを固定しているネジを外します

この手順を始める前に、Macのオーのオー

トブート機能トブート機能を解除する必要があり

ます。 自動起動中、蓋を開けると
Macの電源をオンにし、分解中に
誤ってトリガーされる可能性があり

ます。 こちらのガイドを参照して
自動起動を無効にします。



MacBookにBig Sur v11.1以降が
インストールされている場合、自

動起動を無効にするとうまくいか

ないことがあります。通常通りに

作業を進めることができますが、

開口できたらすぐにバッテリーを

外してください。



作業を始める前に、MacBook Airの
電源を切り、プラグから外します。

ディスプレイを閉じて、ラップトッ

プ全体を裏返します。



P5ドライバーを使って、次のネジを
外します。



7.9mmネジー2本

7.1mmネジー2本

2.6mmネジー6本

この作業では、各ネジの装着位置を

メモ書きしてください。再組み立て

の際は、正しい位置に取り付けてく

ださい。装着位置を間違ってしまう

と、MacBookを破損することがあり
ます。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E8%2587%25AA%25E5%258B%2595%25E8%25B5%25B7%25E5%258B%2595%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E3%2582%2592%25E7%2584%25A1%25E5%258A%25B9%25E3%2581%25AB%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/110034
https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Magnetic-Project-Mat/IF145-167


手順手順 2 — 下部ケースを取り出します。下部ケースを取り出します。

  

指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。

下部ケースを取り出します。

下部ケースを再インストールする際は
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みま
す。カチッと装着音がして固定されます。



手順手順 3 — バッテリーの接続を外します。バッテリーの接続を外します。

バッテリーコネクタを覆っている

テープを剥がして、下のコネクタを

露出させます。
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手順手順 4

 

スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライド

して、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。



手順手順 5 — 左側スピーカーコネクタの接続を外します左側スピーカーコネクタの接続を外します

  

MacBookの作業をする際は、裏返しにして、左側スピーカーを右側に来るように配置します。

スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下に差し込みスライドしながら、ロジックボー

ドよりケーブルをこじ開けて、接続を外します。



コネクタを外した状態で、スパッジャーの平らな部分をケーブルの下に滑らせて、ケーブルをロ

ジックボードに固定している接着剤を剥がします。
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手順手順 6 — 左側ネジを外します左側ネジを外します

T3トルクスドライバを使って、ケー
スに左側スピーカーを固定している

4.2mmネジを外します。
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手順手順 7 — スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤を剥がしますスピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします

  

ピンセットを使って、スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤の黒いプルタブを指で掴

めるまで剥がします。



接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜き

ます。



接着ストリップの角度をできるだけラップトップに平行に保ちます。 ケースの内側のパーツに
引っ掛けないようにしてください。



スピーカーの下から接着ストリップが外れるまで、ストリップを引き抜きます。

接着ストリップが切断した場合、または最初の接着ストリップが破損した場合は、温めた

iOpenerまたはヒートガンを使用して、接着剤を温めて外します。


スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。

スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がしま

す。
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https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/25705


オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコン

ポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手くいきませんか？このデバイスのトラブルシューティングのヘルプは、アンサーコミュニ
ティを参照してください。

手順手順 8 — 左側スピーカーを取り出します。左側スピーカーを取り出します。

 

左側スピーカーを取り出します。

再組み立ての際には、スピーカーが通常通り稼働するように、ケースに再インストールする前

に、下面に交換用の接着剤を装着してください。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072
file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBook%20Air%2013%2522%20Retina%20Display%202020
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