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はじめにはじめに

このガイドに従って、新しい粘着ストリップを2020	iMacディスプレイに貼り付けてください。

ディスプレイを取り外すには、スクリーン周囲の粘着剤を切断する必要があります。粘着剤を切
断した後は、ディスプレイの再シールには使用できません。。

2012-20192012-2019の接着ストリップには、マイク用の切り込みがの接着ストリップには、マイク用の切り込みが11つしかありませんつしかありません。左のマイク用に2
つ目の切り込みを入れる必要があります。

ツールツール::

iMac	Intel	27インチ	カードボード製サービス
ウェッジ	(1)
スパッジャー	(1)
ピンセット	(1)
Ball	Point	Pen	(1)
万能ハサミ	(1)
Painter's	Tape	(1)
マイクロファイバー製クリーニングクロス	(1)
イソプロピルアルコール	(1)

部品部品::

iMac	Intel	27インチ	EMC	2546	接着スト
リップ	(1)

手順手順	1	1		—	iMac—	iMacをサポートしますをサポートします

こちらのアセンブリ方法に従っ
て、サービスウェッジを組み立て
てください。

ディスプレイ背面とスタンドの間
にサービスウェッジを差し込みま
す。

サービス・ウェッジを使用しない
と、修理中にiMacが不意にずれ
ることがあります。サービス・
ウェッジがなくても修理は可能で
すが、iFixitダンボール製サービ
スウェッジがあれば、より簡単に
修理できますできます。

https://www.ifixit.com/products/imac-intel-27-cardboard-service-wedge
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
file:///Item/Ball_Point_Pen
https://www.ifixit.com/products/utility-scissors
https://www.amazon.com/ScotchBlue-Painters-Multi-Use-1-88-Inch-60-Yard/dp/B00004Z4DU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1522256372&sr=8-3&keywords=painters+tape
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25
https://www.ifixit.com/products/imac-intel-27-2012-2019-adhesive-strips
https://jp.ifixit.com/Guide/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8BiMac%E4%BF%AE%E7%90%86%E7%94%A8%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8/136068
https://www.ifixit.com/products/imac-intel-27-cardboard-service-wedge


手順手順	2	2		—	—	古い接着剤を除去します古い接着剤を除去します

新しい接着ストリップをインストールする前に、リアエンクロージャーの周辺から古い接着
剤を除去します。

現在使用中のディスプレイを再利用する場合、ディスプレイ背面から古い接着剤を全て除去
してください。

ピンセットや指先で、接着ストリップを全て剥がします。デバイスの底側から剥がし始め
て、上部に向けて移動していきます。

古い接着剤を全て除去したら、濃度90％以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマ
ジックワイプなどの布で表面を慎重に拭き取ります。前後ではなく、一方向に向かってワイ
プします。

この手順をスキップしないでくださいこの手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが正しく装着せず、iMac本
体からディスプレイが外れてしまうことがあります。ご注意ください。



手順手順	3	3		—	—	接着ストリップのレイアウト接着ストリップのレイアウト

接着ストリップを正しい位置に取り付けるために、ストリップの装着位置を並べて確認しま
す。

上部左ーストリップ番号22

上部右ーストリップ番号23

右側縦ーストリップ番号21

右下のストリップ25の黒い面を上に向け、このストリップにマイクに必要な切り欠きがあ
ることを点検します。

このストリップにマイク用の適切な切り欠きがあることを再確認してください。

下部左ーストリップ番号26	(ダークサイドを上向きに）

左側縦ーストリップ番号16



手順手順	4	4		—	—	右側接着ストリップのインストール右側接着ストリップのインストール

iMacフレームの右側縦ストリップに装着する、ストリップ番号21から作業を始めます。

裏張りを剥がす前に、接着ストリップをiMacのフレームに沿って揃えて位置を確認します。

ストリップの裏地のうち、短い部分を先に剥がします。

手順手順	5	5

スパッジャーの先端を、裏地を剥がした側のストリップ先端のホールに差し込みます。白い
裏地のレイヤーが付いている側からスパッジャーを差し込んでください。



手順手順	6	6

スパッジャーが接着ストリップのホールに差し込んだままの状態で、このスパッジャーの先
端を、iMacフレームの合わさるホールに押し込みます。

ホールとスパッジャーで接着ストリップの位置を固定し、ストリップの端をフレーム右端に
合わせ、ゆっくりと引き下ろしてストリップをぴんと張ります。それからフレームに貼り付
けます。

手順手順	7	7

接着ストリップの上半分がきちんと揃っていることを確認したら、ストリップの裏から青い
長い方の裏面を剥がします。

上半分がきちんと位置合わせできていない場合は、ストリップの裏張りを剥がす前に、慎重
に剥がして貼り直してください。	必ずスパッジャーの先端を使用して上部を固定しながら
作業を進めてください。



手順手順	8	8

ストリップ下半分をフレームの右端に合わせ、貼り付けます。

手順手順	9	9

指でストリップをなじませます。フレーム右側と綺麗に位置合わせができており、平らに装
着しているか確認してください。

まだフロント側の接着剤裏張りを剥がさないでください。まだフロント側の接着剤裏張りを剥がさないでください。



手順手順	10	10		—	—	上部と左側接着ストリップのインストール上部と左側接着ストリップのインストール

前と同じ方法、でさらに3つの接着ストリップを装着します。作業は、iMacの周囲を反時計
回りに行います。

上部右にストリップ番号23

上部左にストリップ番号22

左側縦にストリップ番号16

これらの3つのストリップには、両端にホールがあります。より正確に装着するために、位
置合わせには常に小さいホールを使用してください。

iMac	Intel	27インチRetina	5Kディスプレイでは、上部右に装着する接着ストリップの青いタ
ブは、5K以外のモデル同様、上部のアンテナと合致しません。これは問題がなく、ストリッ
プもしくはアンテナのパフォーマンスに影響を与えません。



手順手順	11	11		—	—	下部に接着ストリップをインストール下部に接着ストリップをインストール

次の手順では、右下の接着スト
リップ(ストリップ25)を改良して
取り付ける方法を説明します。こ
の接着ストリップには、左のマイ
クに合わせて切り欠きを入れる必
要があり、右のマイクに合わせて
切り欠きを入れる必要がありま
す。

マイクは、2つの大きな穴の間に
ある小さな穴です。



手順手順	12	12

白い面を上にして、マイクの切り欠きの開口部が手前になるように、接着ストリップ25を作
業面に置いてください。

マイクの切り欠きの中心から測って、カットする場所の目安となる2つの印を接着ストリップ
に付けます。

最初のマークは切り欠きの右23mmにつけます。

2つ目のマークは、切り欠きの右側に29mmの位置に付けます。

接着剤ストリップを回してさせ、切り欠きを手前に配置します。

ストリップの下端から測って、最初の2つのマークの間に、下端から5/32インチ（4mm）上
がったところに3つ目のマークを付けます。

このカットは、接着ストリップ上端に非常に近い場所ですが、適切な遮音のためには、接着
ストリップの上にマテリアルを残すことが重要です。迷った場合は、必要と思われる量より
も少ない量の材料を取り除くようにしてください。接着剤がまだマイクを覆っている場合
は、切り欠きを大きくすることができます。



手順手順	13	13

ハサミやカミソリの刃でマークに沿って、ゆっくりと丁寧にカットしていきます。

切断後のマイクの切り欠きは、2枚目の写真のようになります。

裏紙を剥がす前に、接着シートをiMacに置き、切り欠きがマイクと一致するか確認してくだ
さい。

手順手順	14	14

ストリップ番号25の赤いプルタ
ブをつかみ、ストリップから約5
cmの白い裏張りを剥がします。



手順手順	15	15

白い裏張りを直角に折り曲げ、この折り目を指でつまみます。

赤いタブが作業の邪魔にならないように折りたたむと、約4センチ程度の接着面が露出しま
す。

手順手順	16	16

マイクロフォンのホールは、2つの大きな穴に隣接する中央に開けられたホールです。

マイクロフォンホール上にマイクロフォンの突起を位置合わせして、下側端に沿って接着ス
トリップを揃えます。

iMacにマイクロフォン用のホールがない場合、ストリップの右側端を揃えて、右側の垂直
側の接着剤の真隣にL字コーナーがくるように配置してください。	L	L字型は、右側の垂直に字型は、右側の垂直に
留める接着ストリップと重ならないようにしてください留める接着ストリップと重ならないようにしてください。

接着剤は簡単に裂けてしまいます。	過度の力でストリップを引っ張らないように注意して
ください。

ストリップを位置合わせしたら、左の接着面が露出した端を慎重にiMacに揃えて固定しま
す。

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/NZgoACQ4lS2VM2Gi.full
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/42luQihIZrU1P3AH.full


手順手順	17	17

白い裏張りを剥がして、ストリップから残りの接着面を露出します。

手順手順	18	18

指で左側から右側に沿わせて接着ストリップがまっすぐシワなく装着するように、押さえな
がらiMacに接着ストリップを取り付けます。



手順手順	19	19

前の手順を左側下の接着ストリップ(ストリップ番号26)も繰り返します。iMac左下端に沿っ
てストリップを揃えて位置合わせをします。

ストリップは左側縦用の接着剤の隣にL字で留まるようになっています。L字部分は左側縦
の接着ストリップと重なりません。

接着ストリップ全ての装着が終わったら、iMacは2番目の画像のようになります。

手順手順	20	20		—	—	ディスプレイを配置します。ディスプレイを配置します。

iMac上にディスプレイを慎重に重ねて、位置合わせをします。



手順手順	21	21

マスキングテープなどを一時的に使用して、iMacのエンクロージャーとディスプレイの下部
端を固定します。

テープはディスプレイの位置合わせを維持でき、ディスプレイの上端を安全に開けるため、
ディスプレイケーブルにアクセスできます。



手順手順	22	22		—	—	修理をテスト修理をテスト

この時点で、修理の状況をテストして、iMacが正しく起動することを確認してから再組み立
てすることをお勧めします。	接着ストリップの裏地を剥がす前に、次の3つの手順に従って、
ディスプレイケーブルを一時的に再接続し、iMacを起動します。

ディスプレイデータコネクタをロジックボードのソケットに挿入します。	ソケットに真っ直
ぐ押し込み、しっかり奥まで差し込みます。

ディスプレイデータコネクタのロックをソケット上に下ろします。

ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。



手順手順	23	23

ディスプレイをiMacの背面エンクロージャに戻します。

デバイスを密閉する前に、iMacの電源を入れて、修理が上手くいったかテストしてくださ
い。	取り外したり、接続を外した全ハードウェアの機能を必ず確認してください。

作業が終わったら、iMacを密封して、次の手順に移る前に電源コードを抜いてください。電源コードを抜いてください。

手順手順	24	24		—	iMac—	iMacを密封しますを密封します

iMacの電源が切れているか確認して、コンセントを抜いてください。

iMacの機能が正しく動いていることが確認できたら、ディスプレイケーブルの接続を外し
て、ディスプレイを慎重に前向きに傾けます。

ピンセットで2つの下部ストリップの裏地を剥がします。ブルーのタブをディスプレイの下部
端からまっすぐ上向きに引っ張ります。



手順手順	25	25

ディスプレイの電源とデーターケーブルを再接続します。

ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを、必ず固定してください。

手順手順	26	26

ウェブカメラのガラスに埃やその他の汚れがないか確認してください。	必要に応じて、ディ
スプレイを密閉する前にマイクロファイバークロスで拭き取ってください。

次の手順で保護フィルムを取り外すときは、片手でディスプレイを固定するか、iMacのエン
クロージャーに軽く手を置きます。



手順手順	27	27

タブをまっすぐ引き上げて、左上のストリップからフィルムの片側を剥がします。

手順手順	28	28

左上ストリップから保護フィルムの反対側を剥がします。



手順手順	29	29

前の手順を繰り返して、残りのすべての接着ストリップから保護フィルムを取り除きます。

手順手順	30	30

しっかりと固定するには、iMacの背面を慎重に平らに傾けて(スクリーンを真上に向けて)、
ディスプレイの四隅全てをしっかりと押します。

ディスプレイをリアエンクロージャーに固定しているマスキングテープを剥がします。

24時間後にディスプレイの状態をチェックして、iMacから緩んでいないか確認します。



このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだこのデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだ
さい。さい。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理がうまく進みませんか？トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティに尋ねて
みましょう。

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/iMac%20Intel%2027%22%20Retina%205K%20Display%202020

