
PSP 3000 のケースの交換のケースの交換

Sony PSP-3000の外側ケースを交換するための手順です。
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はじめにはじめに

Sony PSP-3000の外側ケースを交換するための手順です。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
Sony PSP 3000 Front Case  (1)
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https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-3000-front-case


手順手順 1 — バッテリーバッテリー

  

PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。

バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。

バッテリーを取り出します。

手順手順 2 — ケースケース

バッテリー裏側の封印シールを、ス

パッジャーや指で引き剥がします。
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手順手順 3

 

#00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。

バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。

PSP右側に2本あります。

手順手順 4

次に、PSP上部のネジを2本外しま
す。
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手順手順 5

そして、PSP底部端のネジを1本外
します（バーコードの横にありま
す）。



手順手順 6

 

"R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重に
ケースをこじ開けます。�



フロントケースを完全に取り外します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
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