
ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取

るる

このガイドを使用して、ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取り外します。

作成者: Wolfgang
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はじめにはじめに

平らなカウンターサンク六角ボルトは潰れ、六角レンチでは回せなくなりました。凹んだボルトは

プライヤでは握ることはできません。太いボルトだったので穴を開けるのは非常に困難でした。

ツールツール:
Rotary Tool (1)
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手順手順 1 — ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取るネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る

ネジ頭をスロット状に切ります。

マイナスドライバーをスロットに入

れ、反時計回りにハンマーで軽く叩

きボルトを緩めます。



ドライバーでボルトを外します。

ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボル… 下書き： 2019-10-20ガイド ID: 14985 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2020-11-30 02:02:35 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸3ã ®3


	ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る
	作成者: Wolfgang
	はじめに

	ツール:
	手順 1 — ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る


