
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009
光学ドライブの交換光学ドライブの交換

MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009の光学ドライブの交換をします。

作成者: Walter Galan
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はじめにはじめに

このガイドを参照すれば、ラップトップからSuperDriveを交換することができます。(SATA
SuperDriveが必要です。)

ツールツール:
P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro

Battery (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
スパッジャー (1)

部品部品:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009/Mid

2010) 8x SATA SuperDrive (Used) (1)
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009/Mid

2012) SATA SuperDrive Cable (1)
Unibodyラップトップ用 デュアルドライ
ブ (1)
ユニボディ8x SATA SuperDrive (2009年
初期以前) (1)
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https://store.ifixit.fr/products/p6-pentalobe-screwdriver-2009-15-macbook-pro-battery
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
file:///Item/MacBook_Pro_15%2522_Unibody_%2528Mid_2009_Mid_2010%2529_8x_SATA_SuperDrive_%2528Used%2529
https://store.ifixit.fr/products/macbook-pro-15-unibody-mid-2009-mid-2012-sata-superdrive-cable
https://store.ifixit.fr/products/unibody-laptop-dual-drive
file:///Item/Unibody_8x_SATA_SuperDrive_%2528Post-Early_2009%2529


手順手順 1 — 底ケース底ケース

底ケースを固定している以下の10本
のネジを外します。



3 mm プラスネジー7本

13.5 mm プラスネジー3本

手順手順 2

両手を使用して排気口の近くから底

ケースを持ち上げて、上部ケースに

固定している2本のクリップを外し
ます。



底ケースを取り外して脇に置きま

す。
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手順手順 3 — バッテリーバッテリー

上部ケースとバッテリーを固定して

いる3本のペンタローブネジを外し
ます。このスペシャルドライバーで

対応できます。



ペンタローブネジ用のドライバーを

お持ちでない場合は、1.5 mmマイ
ナスドライバーが利用できます。ド

ライバーを回してしまうと、ネジ頭

が潰れてしまいますので、事前に5
星のうち2つのくぼみにきちんとド
ライバーがフィットするか確認して

ください。



くぼみがドライバーの先端より大き

い場合は、より大きなビットのドラ

イバーを探してください。ドライ

バーを回す前に、ぴったりとくぼみ

にフィットするか再度確認してくだ

さい。



ハードディスクドライブを交換する

場合は、手順3〜7をスキップしてく
ださい。しかし、作業する前にすべ

ての電源を取り外しておくことをお

勧めします。
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https://store.ifixit.fr/products/p6-pentalobe-screwdriver-2009-15-macbook-pro-battery


手順手順 4

まずは、バッテリ上端にある2本の
ペンタローブネジを外します。
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手順手順 5

ナイロンスパッジャーの先端を使っ

て、「警告：バッテリーを取り外さ
ないでください」と記載のあるス

テッカーの先端を折曲げ、下に隠れ

ている3本目のペンタローブネジを
外して下さい。



手順手順 6

 

バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上

へスライドさせてずらします。



まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続さ
れたままです。



MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid… 下書き： 2020-02-18ガイド ID: 1532 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-31 09:57:40 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸15ã ®6



手順手順 7

バッテリーケーブルコネクターの接

続を切る際には、バッテリーを十分

に傾けて下に隙間を作ってくださ

い。



バッテリーケーブルのコネクターを

メイン基板のソケットから手前に引

いて接続を切り、バッテリーを上部

ケースから取り外します。



この修理ガイドを完成したら、新し

く装着したバッテリーのカリブレー

ションを行なってください。



手順手順 8 — 光学ドライブ光学ドライブ

Appleは、カメラケーブルコネクタ
後ろのロジックボード上ソケットに

固定するために、片側に接着剤が付

いた透明プラスチック製の小さなス

トリップを貼り付けてます。 邪魔
にならない場所に移すときは、ロ

ジックボードから表面実装コンポー

ネントを破損しないようにしてくだ

さい。
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https://jp.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration


ケーブルリテイナーの先端を一つの

指先で押さえながら、スパッジャー

の先端を使って、リテイナーの反対

側をゆっくりとカメラケーブルコネ

クタから持ち上げます。



手順手順 9

コネクタのオスの先端をソケットか

らまっすぐ引き抜いて、カメラケー

ブルの接続を外します。



コネクタをロジックボードと並行に

引いてください。上向きに引っ張ら

ないでください。



MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid… 下書き： 2020-02-18ガイド ID: 1532 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-01-31 09:57:40 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸15ã ®8



手順手順 10

光学ドライブに留められた接着剤か

らカメラケーブルを剥がします。
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手順手順 11

 

この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ、参照してください。光沢ディスプレイをお持ち

の方はこの手順をスキップしてください。


コネクタのオスをソケットからまっすぐ引っ張り、Bluetoothケーブルの接続を外します。

コネクタをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。上向きに引っ張らないでく

ださい。


スパッジャーの平面側先端を使って、Bluetoothアンテナケーブルをロジックボードのソケットか
らこじ開けます。
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手順手順 12

 

この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ参照してください。

Bluetooth/カメラケーブルのリテイナーと上部ケースを固定している、8mmプラスネジを2本外し
ます。



ネジのうち1本はBluetooth /カメラケーブルの接地ループに固定されたままです。もし、ディスプ
レイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移してください。



Bluetoothボード/ケーブルのリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
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手順手順 13

スパッジャーを使って、ロジック

ボードから光学ドライブコネクタを

まっすぐ持ち上げます。



手順手順 14

光学ドライブを上部ケースに固定し

ている3.5mmプラスネジを3本外し
ます。
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手順手順 15

 

左側端から光学ドライブを持ち上げて、デバイスから引き抜きます。

再組み立ての際は、SATAケーブルがロジックボードの下に挟まらないようにご注意ください。

手順手順 16

光学ドライブケーブルコネクタの接

続を外します。
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手順手順 17 — 光学ドライブ光学ドライブ

光学ドライブから光学ドライブケー

ブルをまっすぐ引き抜いて取り出し

ます。



光学ドライブにCDや他の異物が詰
まっている場合は、光学ドライブの

修理ガイドを参照してください。
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https://jp.ifixit.com/Guide/%25E5%2585%2589%25E5%25AD%25A6%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2596%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A3%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%25E3%2581%25AE%25E5%258F%2596%25E3%2582%258A%25E5%25A4%2596%25E3%2581%2597-%25E7%2595%25B0%25E7%2589%25A9%25E9%2599%25A4%25E5%258E%25BB%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/772


デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 18

小サイズのメタル製取り付けブラ

ケットを固定している黒色の#0プラ
スネジを2本外します。それからこ
のブラケットを新しい光学ドライブ

か、ハードドライブのエンクロー

ジャーに移してください。
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https://store.ifixit.fr/products/unibody-laptop-dual-drive
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