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はじめにはじめに

このガイドは必須条件です。

ツールツール:
T6トルクススクリュードライバー (1)
スパッジャー (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
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https://store.ifixit.fr/products/t6-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver


手順手順 1 — ロジックボードロジックボード

Appleは、片側に接着剤が付いた透
明なプラスチックの小さなストリッ

プをカメラケーブルコネクタの後ろ

にあるロジックボードに貼り付け

て、ソケットに固定されています。

このストリップが作業の邪魔になら

ないように移動させる際は、ロジッ

クボードに装着されているコンポー

ネントは外さないでください。



一本の指でケーブルリテイナーの先

端を抑えて、スパッジャーの先端で

片側のリテイナー先端をわずかに持

ち上げて、回転させながらカメラ

ケーブルコネクタから離します。



手順手順 2

ソケットからカメラケーブルのオス

の先端を引き抜いて、接続を外しま

す。



まっすぐ引き上げるのではなく、ロ

ジックボードと並行にコネクタを引

き抜いてください。
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手順手順 3

スパッジャーの先端を使って、ロ

ジックボードから光学ドライブケー

ブルのコネクタを引き抜きます。



手順手順 4

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボードからサブウー

ファーのコネクタをまっすぐ引き抜

きます。
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手順手順 5

スパッジャーの平面側先端を使っ

て、ロジックボードからハードドラ

イブ/IRセンサケーブルの接続を引
き抜きます。



手順手順 6

 

ロジックボードにケーブルカバーを固定している1.5 mmプラスネジを2本外します。

上部ケースからケーブルカバーを持ち上げて外します。
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手順手順 7

スパッジャーを使って、ロジック

ボードからトラックパッド用フレッ

クスリボンケーブルのコネクタを引

き抜きます。



手順手順 8

スパッジャーの先端を使って、キー

ボードリボンケーブルの固定フラッ

プを引き上げます。



キーボード用リボンケーブルをソ

ケットからまっすぐ引き抜きます。
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手順手順 9

スパッジャーを使って、ロジック

ボードからバッテリーインディケー

ター用リボンケーブルのコネクタを

引き抜きます。
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手順手順 10

 

上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mm プラスネジを1本外
します。



このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを
交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。



ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
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手順手順 11

 

ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイス

のDC-in側に向けて回転させます。


ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。

ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜い

てください。
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手順手順 12

 

スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち

上げます。



ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。

手順手順 13

次のネジを取り出します。

ロジックボードを上部ケースに固

定している3.5 mm T6 トルクス
ネジー8本



DC-Inボードを上部ケースに固定
しているT6トルクスネジー2本



まだボードを取り出さないでくださ

い！ロジックボードの下に装着され
たままのコネクターがあります。ま

ずこれらの接続を外さなければなり

ません。
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手順手順 14

ロジックボードアセンブリの左側を

ゆっくりと持ち上げて、上部ケース

から慎重に取り出してください。取

り出す作業中、ポート側に絡まない

ようご注意ください。



まだ、ロジックボードを完全に取り

出さないでください！


次の作業に移る前に、上部ケースに

接続されたコネクタが全て外れてい

るか確認してください。（バッテ
リーコネクタ以外）
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 15

 

ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マ

イクを上部ケースから外してください。



ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部

ケースから取り出します。



ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが

最も簡単です。
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