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はじめにはじめに

iFixit	ガイドの最新版を見るには、こちらを参照してください。このガイドは修正の閲覧目的で
アーカイブされています。

Late	2012のiMacでディスプレイを取り外すには、画面周辺の接着剤を切断する必要がありま
す。接着剤を切断した後、ディスプレイを所定の位置に再度固定するために使用できませんの
で、新しい接着剤ストリップセットを適用する必要があります。

[video:	https://www.youtube.com/watch?v=hSChIAlXoDg]

ツールツール::

スパッジャー	(1)
iMacサービスウェッジ	(1)
ピンセット	(1)
Painter's	Tape	(1)
マイクロファイバー製クリーニングクロス	(1)
イソプロピルアルコール	(1)

手順手順	1	1		—	—	接着ストリップ接着ストリップ

ヒンジを自由に動かせる状態だ
と、iMacが不安定なため作業が
難しくなります。	図のように修
理を完了することはできますが、
iMacサービスウェッジを使用す
れば、より迅速かつ簡単に修復で
きます。

iMacサービスウェッジを使用し
ていない場合、インストールや
ディスプレイ背後での作業時には
十分に注意を払ってください。
iMacが予期せず動いてしまう
と、ディスプレイが簡単に落ちた
り壊れたりすることがあります。

https://jp.ifixit.com/Guide/iMac+Intel+27%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+%E6%8E%A5%E7%9D%80%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B/136011
https://www.ifixit.com/products/spudger
file:///Item/iMac_Service_Wedge
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.amazon.com/ScotchBlue-Painters-Multi-Use-1-88-Inch-60-Yard/dp/B00004Z4DU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1522256372&sr=8-3&keywords=painters+tape
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25


手順手順	2	2

ストリップの取り付けを開始する前に、後ろ(本体側)の周りに残っている古い接着剤をすべて
取り除いてください。

既存のディスプレイを再使用する場合は、古い接着剤もディスプレイの背面から取り外す必
要があります。

ピンセットもしくは指先で、古い接着ストリップを剥がします。下側から初めてデバイス上
部側に上向きにして剥がします。

古い接着剤が剥がれたら、ゆっくりと接着剤が付けられていたエリアを濃度90％以上のイソ
プロピルアルコールと糸くずの出ないメガネ拭きなどのクロスを使って綺麗に拭き取りま
す。前後ではなく、一方向に拭いてください。

この手順をスキップしないでください。この手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが綺麗に装着しないことがあ
ります。そしてiMacからディスプレイが落下する恐れがあります。



手順手順	3	3

背部エンクロージャー(本体側)の右側の垂直面にあるストリップ13から始めます。

バッキングを剥がす前に、iMacのフレームに合わせて、どこに装着するか確認してくださ
い。

ストリップ裏側の短いパーツのカバーを剥がします。

手順手順	4	4

カバーが付いている側からストリップの上部の穴にスパッジャーの先端を挿入します。



手順手順	5	5

スパッジャーで接着剤ストリップの穴を突き刺した状態で、スパッジャーの先端をiMacのフ
レーム側にもある穴に押し込みます。

穴と差し込んだスパッジャーを接着ストリップを固定する支柱にして、ストリップを右端に
合わせ、軽くスパッジャーに当てながらストリップが張っていることを確認してフレームに
貼り付けます。

手順手順	6	6

接着剤ストリップの上半分がきちんと整列していることを確認したら、ストリップの長い部
分の裏カバーを剥がします。

上半分がきちんと位置が合わさっていない場合は、下半分を剥がす前にきちんと上半分を合
わせて、再度貼り付けてください。	上端を固定するにはスパッジャー先端を利用してくだ
さい。



手順手順	7	7

ストリップの下部をフレームの右端に合わせ、下側に押しながら移動します。

手順手順	8	8

指でストリップ13のすべてを滑らかにしてください。それがフレームの右側ときちんと一直
線に並んでいることを確認し、平らに装着されていることを確認します。

フロント側の接着ストリップの裏カバーはまだ剥がさないでください。フロント側の接着ストリップの裏カバーはまだ剥がさないでください。



手順手順	9	9

先ほどと同様の方法で、iMac本体周辺に3つの接着剤ストリップを装着します。

ストリップ13から反時計回りに作業します、	場所：
ストリップ12を右側上部

ストリップ11を左側上部

ストリップ16を左側横

これらの3つのストリップには、それぞれ先端に穴が付いています。小さい方の穴を常に使
用して、より正確な位置に装着してください。

iMac	Intel	27インチ	Retina	5Kディスプレイでは、通常のモデルと同じようにストリップ12
の青色のタブは、上部アンテナと整列しません。これは問題なくストリップまたはアンテナ
の性能に影響を与えません。



手順手順	10	10

2つの残りのストリップ（14および15）は、ガイド穴がないので、前のストリップよりも配置
が難しいです。	固定する前に、iMacの各場所で最初に設定して、配置に慣れておくことをお
すすめします。

14の接着剤ストリップの赤いフィルムのプルタブをつかみ、引っ張ってストリップからカ
バーを取り外します。

ストリップをリアエンクロージャの下端に合わせ、その端にある真ん中のネジのすぐ右側に
あります。

粘着ストリップに沿って指を動かし、ストリップをiMacに貼り付けるように押しながら、
まっすぐにしわがないようにします。



手順手順	11	11

前の手順を繰り返して、接着剤ストリップ15をiMacの端の下半分に沿って装着します。

すべての接着剤ストリップを貼り付けると、iMacは画像のようになります。

手順手順	12	12

ディスプレイをiMacの上に静かに置き、注意しながら合わせます。



手順手順	13	13

マスキングテープを使ってディスプレイの下端をiMacのエンクロージャに一時的に固定しま
す。

テープでディスプレイの装着位置を保ちながら、ディスプレイの上端を安全に開いてディス
プレイケーブルにアクセスします。



手順手順	14	14

この時点で、iMacをバックアップする前に修復状況を確認して、iMacが正常に動作するか点
検することをお勧めします。	次の3つの手順に従って、ディスプレイケーブルを一時的に再接
続し、iMacを起動してから、保護フィルムを接着剤ストリップから剥がします。
すでにiMacが正常に動作していることを確認して両面テープで固定する準備ができている
場合は、手順16に進んでください。

ディスプレイデータコネクタを基板上のソケットに挿入します。	ソケットにまっすぐに押し
込み、完全に挿入してください。

ソケットに装着したディスプレイデータコネクタを裏返して、そのまま固定します。

ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。



手順手順	15	15

iMacの背面エンクロージャにディスプレイを装着します。

このとき、iMacのプラグを差し込んで電源を入れ、修理をテストしてから実際にコンピュー
タを密閉してください。削除または切断されたハードウェアのすべての機能を確認してくだ
さい。

終了したら、iMacをシャットダウンしてから、電源コードをの接続を外して電源コードをの接続を外して作業を続行して
ください。



手順手順	16	16

続行する前に、iMacの電源がオフになっていること、電源が入っていないことを確認してく
ださい。

iMacが正常に機能していることを確認したら、ディスプレイケーブルを外し、ディスプレイ
を慎重に傾けてください。

ストリップ15のフィルムを上部から剥がし、タブをディスプレイの下端から真上に引き上げ
ます。

手順手順	17	17

ストリップ14についても前の手
順を繰り返します。



手順手順	18	18

ディスプレイの電源コードとデータケーブルを最後に再接続します。

金属製の留め金具をディスプレイのデータケーブルに固定してください。

手順手順	19	19

Webカメラの前に埃やその他の汚れがないかどうかガラスを点検してください。必要に応じ
て、ディスプレイを密閉する前にマイクロファイバーの布で拭いてください。

次の手順で接着ライナーを剥がす際は、片手でディスプレイを固定させるか、iMacの筐体に
手を置いてください。



手順手順	20	20

そのタブをまっすぐに引いて、保護フィルムの片面をストリップ11から剥がします。

手順手順	21	21

ストリップ11から保護フィルムの反対側を剥がします。



手順手順	22	22

前の手順を繰り返して、残りの接着剤ストリップ（ラベル11,12、および13）すべてから保護
フィルムを取り外します。

手順手順	23	23

背面エンクロージャにディスプレイを固定するためのテープを外します。

iMacをしっかりと固定するには、ゆっくりとiMacの背面を傾けて、画面が真上を向くように
します。ディスプレイ四隅を強く押し込みます。



デバイスを再構成するには、この手順を逆の順序で実行してください。


