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はじめにはじめに

このガイドを参照して、PSP	3000	UMDドライブを交換します。

ツールツール::

#1	プラスネジ用ドライバー	(1)
プラススクリュードライバー(#00)	(1)
スパッジャー	(1)

部品部品::

Sony	PSP	2000/3000	UMD	Drive	(1)
Sony	PSP	2000/3000	UMD	Brace	(1)
Sony	PSP	300x	Rear	Case	(1)
Sony	PSP	3000	UMD	Door	(1)

手順手順	1	1		—	—	バッテリーバッテリー

PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。

バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。

バッテリーを取り出します。

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-3000-umd-drive
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-3000-umd-brace
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-300x-rear-case
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-3000-umd-door


手順手順	2	2		—	—	ケースケース

バッテリー裏側の封印シールを、
スパッジャーや指で引き剥がしま
す。

手順手順	3	3

#00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。

PSP右側に2本あります。



手順手順	4	4

次に、PSP上部のネジを2本外し
ます。

手順手順	5	5

そして、PSP底部端のネジを1本
外します（バーコードの横にあり
ます）。



手順手順	6	6

"R"	ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重
にケースをこじ開けます。 

フロントケースを完全に取り外します。

手順手順	7	7		—	—	LCDLCDスクリーンスクリーン

ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。



手順手順	8	8

PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。

LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでくださ
い。

PSPの方向は画像では反転しています。

手順手順	9	9

スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロック
を持ち上げます。

4つのリボンケーブルを引き抜きます。

これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。



手順手順	10	10

LCDスクリーン上に搭載されてい
るメタルタブを外します。

再組み立ての際、刻印された文字
が下向きになり、大型のタブがマ
ザーボードの真上で左側トリガー
のすぐ右に装着するように注意し
てください。

手順手順	11	11		—	—	トリガーボタントリガーボタン

LトリガーをPSPに固定している
ネジを外します。



手順手順	12	12

Lトリガーを固定している白いプ
ラスチック片を取り外します。

手順手順	13	13

PSPからLトリガーを取り外しま
す。



手順手順	14	14

Rトリガーを留めているネジを外
します。

手順手順	15	15

Rトリガーを固定している白いプ
ラスチック片を取り外します。



手順手順	16	16

PSPからRトリガーを取り外しま
す。

手順手順	17	17		—	—	アナログスティックアナログスティック

PSP底部の左端からネジを外しま
す。



手順手順	18	18

スパッジャーを使って、PSPか
ら”L”トリガーのボタンにつけら
れた接着剤を剥がします。リボン
ケーブルを破損しないようご注意
ください。

手順手順	19	19

指先もしくスパッジャーを使って、”L"トリガーリボンケーブルとDパッド上の固定ブラケッ
トを持ち上げて外します。

持ち上げながらリボンケーブルの接続を外して、Dパッドの接続パッドと黒いプラスチックブ
ラケットを持ち上げます。



手順手順	20	20

コネクタからケーブルを取り外し
て、PSPから黒いパーツ全体を取
り出します。

手順手順	21	21

アナログスティックの所定の位置
に留めてあるネジを外します。



手順手順	22	22

アナログスティックのリボンケーブル上のロックを持ち上げます。

PSPからアナログスティックを取り出します。

手順手順	23	23		—	—	電源ジャック電源ジャック

電源ジャック上のリボンケーブル
のロックを持ち上げて外します。



手順手順	24	24

電源ジャックからネジを外しま
す。

手順手順	25	25

電源ジャックを固定している黒い
タブを慎重に曲げて、ジャックを
引き上げてクリップより外しま
す。



手順手順	26	26

電源ジャックをマザーボードに接
続しているプラグを引っ張りま
す。

電源ジャックを取り外します。

手順手順	27	27		—	—	スピーカースピーカー

スピーカー下側にある黒色のタブを押し出して、スピーカーを取り出します。

スピーカーにはバネが付いているため、タブを押すと宙に浮かないように注意してくださ
い。	このバネを紛失したり、損傷したりしないように注意してください！

再組み立ての際は、新しい交換用のスピーカーにバネが付いていないか確認してください。



手順手順	28	28		—	—	マザーボードマザーボード

マザーボードに取り付けられてい
るポートからケーブルを上に持ち
上げて慎重に取り外してくださ
い。

手順手順	29	29

両側のロックを跳ね上げ、図のよ
うにケーブルを取り外します。



手順手順	30	30

ロックをめくって、PSPの下端に
あるリボンケーブルを取り出しま
す。

手順手順	31	31

プラスドライバー（＃00）を
使って、PSPに取り付けられてい
る左下のネジを外します。



手順手順	32	32		—	—	電源スイッチパネルを外します。電源スイッチパネルを外します。

電源スイッチパネルの上部からネジを外します。

パネルをゆっくり持ち上げて、スイッチ側から取り外します。

手順手順	33	33

PSPの右側にあるシルバーのエッ
ジを取り出します。



手順手順	34	34

PSPの左側にあるシルバーのエッ
ジを取り出します。

手順手順	35	35

PSPからマザーボードを外します。



手順手順	36	36		—	—	UMDUMDドライブドライブ

PSPの裏側の下にある、白いプラ
スチックのパーツを引き抜きま
す。

手順手順	37	37

スパッジャーを使って、バネを引
き抜いて、PSPから取り出しま
す。



手順手順	38	38

UMD(ディスクドライブ)を開いて、ケースと両側のメタルドライブヒンジ間のスペースに挟
まった、2つの小さな黒いゴムの位置を確認します。

ピンセットを使って、これらを引き抜きます。

手順手順	39	39

先ほど外したゴムパーツの下の本
体に取り付けられている位置か
ら、メタルピースを取り出しま
す。

ドア開口部に近い側が緩んでいる
はずです。ピース全体がスロット
を通ってドライブの奥までスライ
ドするようにします。

スロットの奥に向かってスライド
させたら、まだ取り付けられてい
る側を両側のドライブの中心に向
かってこじると、ドアのスロット
から取り外すことができます。



手順手順	40	40

PSP本体を両手で持ち、UMDの
蓋を右側（バッテリーのない側）
に向かって軽くつまみます。

左側を注意深く引き上げ、PSPか
らカバーを外します。(その際、
筐体が少したわむことがありま
す。）

手順手順	41	41

UMDドライブから4本のネジを外
します。



デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順	42	42

UMDドライブを外します。


