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はじめにはじめに

Samsung	Galaxy	S4の内蔵スピーカーを交換する際はこの手順を参照してください。内蔵スピー
カーはミッドフレームに取り付けられており、スピーカーフォンスピーカーと2本のアンテナを含
みます。

ツールツール::

iFixit開口ツール	(1)
プラススクリュードライバー(#00)	(1)

部品部品::

Galaxy	S4	Speaker	Assembly
(Sprint/Verizon)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly	(ATT)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly	(Sprint
Triband)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly
(International)	(1)

手順手順	1	1		—	—	背面ケース背面ケース

プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差
し込みこじ開けます。

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=Galaxy+S4+Speaker&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+S4+Speaker
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Galaxy+S4+Speaker+Assembly+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+Note+II+Headphone+Jack+Assembly
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XGalaxy+S4+Speaker.TRS0&_nkw=Galaxy+S4+Speaker&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+S4+Speaker++Triband&LH_TitleDesc=0
https://www.ifixit.com/products/galaxy-s4-speaker-assembly-international


手順手順	2	2

ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、本体から取り出します。

手順手順	3	3		—	—	MicroSD	MicroSD	カードカード

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側
深くまで押します。

カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。

MicroSDカードを取り出します。

再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに	押し込みます。



手順手順	4	4		—	—	バッテリーバッテリー

プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向
きにバッテリーを押し上げます。

iPhoneからバッテリーを取り出します。

手順手順	5	5		—	—	SIMSIMカードカード

プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッ
という音が鳴ったら止めてください。

カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。

SIMカードを取り出します。

再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に
押し込みます。



手順手順	6	6		—	—	ミッドフレームミッドフレーム

ディスプレイアセンブリに留めら
れたミッドフレームから	4.0	mm
#00プラスネジを9本外します。



手順手順	7	7

ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つ
かのプラスチッククリップで止められています。

デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のク
ロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。こ
の両側の繋ぎ目を探してください。

開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外しま
す。

こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く
外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つ
かの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。



手順手順	8	8

本体の角周辺も続けてこじ開けます。

開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライ
ドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。

手順手順	9	9

再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。

開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。



手順手順	10	10

開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプ
レイアセンブリからミッドフレームを外します。

この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせま
す。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。

手順手順	11	11

ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。



デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてく
ださい。

手順手順	12	12		—	—	内蔵スピーカー内蔵スピーカー

片手でミッドフレームを押さえて、もう一方の手で内蔵スピーカーを持ちます。

ゆっくりと内蔵スピーカーをミッドフレームからひねり出し、ミッドフレームに止められて
いるクリップからスピーカーを外します。

ミッドフレームから内蔵スピーカーを取り出します。


