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はじめにはじめに

必須条件のみ

ツールツール:
T10 トルクスドライバー (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)

iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボード… 下書き： 2019-09-03ガイド ID: 16569 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2020-11-22 01:19:18 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®2

https://store.ifixit.fr/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger


手順手順 1 — ロジックボードアセンブリロジックボードアセンブリ

 

左側スピーカーのケーブルコネクタの各サイドをスパッジャーの先端で押し込んで、ソケットか

ら丁寧に外していきます。



手順手順 2

 

左側スピーカーのケーブルをリアエンクロージャーの裏側につけられた固定クリップからまっす

ぐ引き抜きます。
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手順手順 3

  

前の手順と同じ方法でSATA データーとパワーケーブルを固定クリップから取り外します。

手順手順 4

  

スパッジャーの平面側先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタ上のメタル製固定ブラケッ
トを引き上げて裏返します。



iSightカメラケーブルをロジックボード上の基板からまっすぐ引き抜きます。

これはデリケートなコネクタで簡単にダメージが入ってしまいますのでご注意ください。
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手順手順 5

  

スパッジャーの平面側先端を使ってAirPort/Bluetoothカードから4本のアンテナコネクタの各接続
を外します。



各コネクタの装着位置にご注意ください。

手順手順 6

  

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上の基板からヘッドホンジャックのケーブ

ルコネクタを引き抜きます。



ケーブルを若干右側に押してください。
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手順手順 7

リアエンクロージャーに排気ダクト

を固定している次のネジを外しま

す。



6.3 mm T8ネジー2本

4.7 mm T8ネジー2本

手順手順 8

リアエンクロージャーにロジック

ボードを固定している7.2 mm T10
ネジを4本外します。



iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボード… 下書き： 2019-09-03ガイド ID: 16569 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2020-11-22 01:19:18 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®6



デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 9

  

ロジックボードをリアエンクロージャーから離すように傾けます。

ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。

ボードがリアケースのネジポートに引っかからないようご注意ください。

ロジックボード下側のI/Oボードの作業が最大のチャレンジです。 ダメージを避けるため、ゆっく
りと引っ張ってください。



ロジックボードを再組み立てする際は、I/O コネクタの装着位置を確認してください。ボードが
ケースに装着できたら、USBもしくはThunderboltケーブルをコネクタの一つに正しい順番で差し
込んでください。
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