
iMac Intel 21.5インチインチ EMC 2308 ディスプレイのディスプレイの

交換交換

iMacの内部パーツにアクセスするには、LCDを取り出さなければなりません。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

iMacの内部パーツにアクセスするには、LCDを取り出さなければなりません。

ツールツール:
高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
T10 トルクスドライバー (1)
Anti-Static iMac Display Glass Cleaner (1)
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https://www.ifixit.com/products/heavy-duty-suction-cups-pair
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.amazon.com/dp/B07KVDK5Y7/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07KVDK5Y7&pd_rd_w=v3Qqa&pf_rd_p=45a72588-80f7-4414-9851-786f6c16d42b&pd_rd_wg=BQOEi&pf_rd_r=WHNE5XDM8BFA4QZ3W9KV&pd_rd_r=960c94ff-3dd0-4793-8418-19384d59124c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySjdSREZUUDY1N05IJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDc4OTQwM1RWQjZOVUhWSUMwVCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzczODcwMTQwMUsyTzgxWjkyRCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


手順手順 1 — ガラスパネルガラスパネル

 

作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてく
ださい。



ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。

iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパ
ネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、も

う一方のハンドルも平行になるように上げてください。



吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き

取ってください。
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https://www.ifixit.com/products/heavy-duty-suction-cups-pair


手順手順 2

 

ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン

ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。

再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源
を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。



手順手順 3 — ディスプレイディスプレイ

  

アウターケースからディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。

最後の2枚の画像はディスプレイ両側の詳細です。
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手順手順 4

アウターケースからディスプレイ上

部端をわずかに持ち上げます。



あまり高く持ち上げすぎないでくだ

さい。ロジックボードとディスプレ

イは数本のケーブルで繋がったまま

です。



手順手順 5

  

iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直の同期リボンケーブルを引き出
します。



垂直の同期リボンケーブル端はZIFになっていますが、ソケットにはロックや固定フラップが付い
ていません。 ケーブルをソケットからiMacのオプティカルドライブ側に引き抜いて、LEDドライ
バーボードから外します。
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手順手順 6

  

LEDバックライト電源ケーブルをLEDドライバボードから接続を外すため、ディスプレイをアウ
ターケースから外します。



コネクタをソケットから引き離しながら（iMacの下端に向かって）ロック機構を押し下げて、
LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
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手順手順 7

ロジックボード上のソケットから

ディスプレイデーターケーブルコネ

クタの接続を外すため、2つのコネ
クタケーブルのアーム両側を掴みま

す。



ディスプレイデータケーブルのコネ

クタを、ロジックボードのソケット

から引き抜きます。



このケーブルは簡単にダメージが

入ってしまうため、ケーブルの接続

を外す時、再接続するときはご注意

ください。



手順手順 8

ロジックボード上のソケットから

LCDサーマルセンサケーブルのコネ
クタを外します。



作業完了後に、ファンがフルスピー

ドで回転している場合は、この接続

またはハードドライブのサーマルセ

ンサーケーブルを点検してくださ

い。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 9

iMacの上部端に向けて、ディスプレ
イを丁寧に引き抜いてください。そ

してアウターケースから持ち上げて

取り出します。作業中、ケーブルが

引っかかっていないか確認してくだ

さい。
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