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はじめにはじめに

このガイドは内部必須条件で未公開です。

ツールツール:
T10 トルクスドライバー (1)
スパッジャー (1)
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https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


手順手順 1 — ハードドライブハードドライブ

サーマルセンサケーブルの接続を外

す前に、ケーブルの装着方向をメモ

しておきましょう。ファンが全速力

で回転しないように、コネクタを現

在の向きとは逆に向きとは逆に取り付けることが

非常に重要です。



ハードドライブの側面からサーマル

センサのコネクタを引き抜いて、取

り外します。



再組み立てをする際は、サーマルセ

ンサーコネクタがSATAコネクタに
最も近いピンのセットに接続されて

いるか確認してください。 ファン
が全速力で回転する場合は、コネク

タの位置を逆にします。
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手順手順 2

 

ハードドライブからSATAデータケーブルのコネクタを引き抜いて、接続を外します。

スパッジャーのフラットエンドを使って、ハードドライブからSATAパワーコネクタの接続を外し
ます。



手順手順 3

アウターケースに上部ハードドライ

ブブラケットを固定している9 mm
T10トルクスネジを2本外します。
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デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 4

アウターケースからハードドライブ

をわずかに回転させて、取り付けピ

ンからiMacの上端に向けて持ち上げ
ます。
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