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はじめにはじめに

This guide illustrates common problems you may experience with the coil zippers in your life, and
provides general information on how to best repair the zippers on your Patagonia jacket, pants or
pack.If you’re not sure what type of zipper you have, check out our Zipper Identification Tool.

For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.
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手順手順 1 — コイルジッパーの診断コイルジッパーの診断

 

ナイロン製コイルジッパーの各部の名称

スライダー

プルタブ

ボックス

上止め

エレメント（務歯）

ジッパーテープ
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手順手順 2

ジッパーのスライダーが移動した後

にジッパーが下から外れてしまった

例です。



修理方法

慎重にジッパーを開けます。

ジッパーボックスにプラスチック

の部分をしっかりと奥まで入れ直

します。



ジッパーを閉めます。

閉まらない場合はジッパーボックス

に砂やゴミが入っていないか、スラ

イダーが壊れていないかを調べま

す。



それでもジッパーが下から開いてし

まい、またエレメントの状態に問題

がないときは、おそらくスライダー

を取り替える必要があります。
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手順手順 3

ジッパーボックスがなくなっている

例です。



ジッパーを交換するのが唯一の修理

方法です。



手順手順 4

プラスチックの部分（ジッパーボッ
クスに挿入される部分）が切断され
ている例です。



ジッパーを交換するのが唯一の修理

方法です。
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手順手順 5

コイルが壊れている例です。

ジッパーを交換するのが唯一の修理

方法です。
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