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次の手順に従って、ミシンにボビンを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler

ミシンにボビンを取り付ける方法 下書き： 2021-02-12ガイド ID: 19460 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-03-15 08:06:30 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸6ã ®1



はじめにはじめに

ボビンは、刺繍の裏側に糸を送る小さな糸巻き装置です。ボビンがないと、ミシン縫いはできませ

ん。ボビンを正しく取り付けしないと、糸にもつれが生じます。ボビンの設定は、ミシンごとに異

なります。このガイドでは、Bernina 830の使い方を説明します。ドロップインボビン機能を持つミ
シン以外は、このガイドと同じ方法で取り付けられます。具体的な手順については、ミシンの取扱

説明書を参照してください。

ツールツール:
Sewing Machine (1)
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手順手順 1 — ボビンボビン

 

指を使って、押え金の下のボビンケースを開きます。

手順手順 2

 

ボビンのスピンドルの穴をボビンケースのペグに合わせます。

ボビンをボビンケースにスライドさせ、ケースの外側に少し糸を残します。

緩んだ糸の端を取り、ボビンケースの側面にある溝に通します。
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手順手順 3

 

糸を溝に沿って真っ直ぐスライドさせ、糸をボビンケース側面の大きな穴に通します。

手順手順 4

 

ボビンをしっかり持ちながら、ボビンケースを回転させて、裏側を手前に配置します。

指の爪を使って、ボビンケースの裏側にあるラッチを持ち上げます。ラッチを開いたままにしま

す。
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手順手順 5

 

ボビンケースのラッチを開いたまま、押え金の下の釜にボビンケースを挿入します。

ボビンケースの針先が、機械の針板に収まるように合わせます。

ボビンケースから手を放します。

手順手順 6

 

押え金の下の部分のふたを閉じます。
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