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はじめにはじめに

Microsoft	Surface	Proの左右のスピーカーを交換するための修理ガイドです。

ツールツール:

iOpener	(1)
iFixit開口用ピック(6枚セット)	(1)
T3	トルクスネジ用ドライバー	(1)
T2	トルクスドライバー	(1)
ピンセット	(1)
スパッジャー	(1)

手順手順	1	—	ディスプレイディスプレイ

温めたiOpener又はヒートガンで
ディスプレイ端部分を温めて接着
剤を柔らかくします。
iOpenerを利用する場合は、十
分に接着剤が柔らかくなるま
で、iOpenerを再加熱してディ
スプレイ端を温める作業を何度
か繰り返す必要があります。接
着剤を柔らかくするためには、
iOpenerをディスプレイ上に少
なくとも1分以上置いてから再
加熱して下さい。

https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/t3-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t2-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://jp.ifixit.com/Guide/iOpener%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/11677


手順手順	2

吸盤をディスプレイ端の出来る限り近い位置に装着して下さい。

ディスプレイの端に開口ピックが入る程度の隙間を作り、吸盤を差し込んでディスプレイを
持ち上げます。

開口ピックをディスプレイ端から反対側までスライドさせて、ベゼルとの接着剤を切りま
す。
開口ピックはディスプレイのベゼル部分以上奥に差し込まないで下さい。　ディスプレイに
致命的な損傷を与えることになります。

この手順では作業に注意しながら、ゆっくりとスライドします。ディスプレイは壊れやす
く、力を加えすぎるとすぐにひび割れが発生します。もし、ツールが動かなくなった場合、
再び接着剤を温めて柔らかくしてください。



手順手順	3

上部端（ディスプレイのカメラ方向）から少しずつディスプレイを持ち上げます。外れにく
いときは無理せずに、再び温めて開口ピックを利用して接着剤を剥がします。

ディスプレイ下部側から開けないでください。下部側には配線がある為、配線を切ってしま
う可能性があります。

ディスプレイを完全に取り外す前に、ディスプレイを接続している3本（4本のモデルあり）
のケーブルを外します。

手順手順	4

ディスプレイの接続ケーブルを抜
いたら、ディスプレイを外しま
す。



手順手順	5	—	スピーカースピーカー

T5トルクスドライバーを使って、外側のパネルにある23個のネジをすべて外します。

手順手順	6

プラスチック製の開口ツールを
使ってカメラをこじ開けます。



手順手順	7

Surface	Proから外側のパネルを
手で引き抜きます。

手順手順	8

T5トルクスドライバーを使用して、左右のメタルパネルにある6個のT5ネジを緩めます。

T2トルクスドライバーを使って、左右のメタルパネルにある23個のT2ネジを緩めます。



デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて
ください。ください。

手順手順	9

左右のメタルパネルを手でゆっく
りと引き抜きます。

手順手順	10

2つのスピーカーをピンセットで外します。

スピーカーをスパッジャーでゆっくりとこじ開けます。


