
Game	Boy	Advanceのボタンの交換のボタンの交換
このガイドを参照して、お持ちのGame	Boy	Advanceのボタンを取り外しましょう。
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はじめにはじめに

このガイドを参照して、お持ちのGame	Boy	Advanceのボタンを取り外しましょう。

ツールツール:

#1	プラスネジ用ドライバー	(1)
トライウイング用ドライバー	(1)

手順手順	1	—	バッテリカバーバッテリカバー/バッテリーを外すバッテリーを外す

バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの
中のバッテリーを取り出します。

バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となる
ことがあります。

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver


手順手順	2	—	バックパネルのネジを外すバックパネルのネジを外す

トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。

#1	プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)

手順手順	3	—	バックパネルを外すバックパネルを外す

片手で正面本体を持ちながら、も
う一方の手でバックパネルを外し
ます。

バックパネルを取り出すと、ショ
ルダーボタンとサイドパネルが緩
くなり、落下しやすくなります。
ご注意ください。



手順手順	4	—	トリガーを外すトリガーを外す

左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。

サイドパネルも同じ作業を繰り返します。

これは詰まって動かないトリガーのみの作業です！これは詰まって動かないトリガーのみの作業です！トリガーを修理/調整したら再組み立てを
行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていた
り、詰まっていることが原因です。

手順手順	5	—	オンオン/オフスイッチを外すオフスイッチを外す

グレーのオンオン/オフオフスイッチを本
体から上向きに引っ張り、取り出
します。必要に応じてスイッチを
新しいものに交換してください。



手順手順	6	—	ボタンとボタンとLCDスクリーンスクリーン

#1プラスドライバーを使って、
回路基板に留められた3本のネジ
を外します。

手順手順	7

上部のリボンを接続したまま、回路基板の下部を引き上げて、回路基板をフロントパネルか
ら引き離します。

作業は慎重に！回路基板とLCDを接続したままのリボンケーブルは簡単にダメージを与えて
しまいます。切断してしまうと、交換が必要です。



手順手順	8	—	ボタンボタン

ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。

ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出
します。


