
Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交インターコネクトボードの交

換換

Mac Pro Late 2013のインターコネクトボードを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart
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はじめにはじめに

インターコネクトボードは、ロジックボード、IOボード、および両方のGPUへの接続をホストして
います。 このガイドを使用して、インターコネクトボードを取り外して交換します。

ツールツール:
T8トルクスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)
T10 トルクスドライバー (1)
ピンセット (1)
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file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/TR10-Torx-Security-Screwdriver/IF145-080
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020


手順手順 1 — アウターケースアウターケース

 

ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。

手順手順 2

  

Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。

ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
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手順手順 3 — ファンアセンブリファンアセンブリ

  

5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。

手順手順 4

 

ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着さ
れています。



アセンブリをIOボードから若干斜めにします。

ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
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手順手順 5

ファンアセンブリを片手で支えなが

ら、ファンケーブルのブラケットに

留められたT8非脱落型ネジを緩めま
す。



これらのネジはMac Proに固定され
ています。取り出そうとしないでく

ださい。



手順手順 6

ピンセットを使って、ファンアセン

ブリからファンケーブルブラケット

を引き出します。
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手順手順 7

 

スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を
外します。



手順手順 8

IOボードからファンアセンブリのア
ンテナケーブルの接続を外します。



Mac Proからファンアセンブリを取
り外します。
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手順手順 9 — 下部ケース下部ケース

  

Mac Proを180度裏返します。

下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。

手順手順 10

 

下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
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手順手順 11 — インターコネクトボードインターコネクトボード

 

スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっく

りと捻って外します。



手順手順 12

  

慎重に反対側も外します。

コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。

他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
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手順手順 13

インターコネクトボードをヒートシ

ンクに固定している6.0 mm T8トル
クスネジを2本外します。



手順手順 14

  

インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。

まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。

Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたまま
です。
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手順手順 15

 

インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。

スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分
離します。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 16

 

スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。

ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取
り出します。



Mac Pro Late 2013インターコネクトボー… 下書き： 2022-06-30ガイド ID: 21209 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-07-28 10:01:15 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸11ã ®11


	Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換
	作成者: Andrew Optimus Goldheart
	はじめに

	ツール:
	手順 1 — アウターケース
	手順 2
	手順 3 — ファンアセンブリ
	手順 4
	手順 5
	手順 6
	手順 7
	手順 8
	手順 9 — 下部ケース
	手順 10
	手順 11 — インターコネクトボード
	手順 12
	手順 13
	手順 14
	手順 15
	手順 16


