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iPhone 5cのホームボタンリボンケーブルを交換します。

作成者: Walter Galan
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はじめにはじめに

ホームボタンを含むホームボタンリボンケーブルを交換するにはこの手順をご利用ください。プラ

スチック製のボタンカバーを交換するにはホームボタンガイドを参照ください。

ツールツール:
P2 ペンタローブドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
ハンドル付き吸盤 (1)
#000 プラスドライバー (1)

部品部品:
iPhone 5c Home Button Ribbon Cable

(1)
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https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+5c%25E3%2581%25AE%25E3%2583%259B%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E3%2583%259C%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25B3%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B/23102
file:///Store/Tools/P2-Pentalobe-Screwdriver-iPhone/IF145-096
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/Phillips-000-Screwdriver/IF145-030
file:///Store/iPhone/iPhone-5c-Home-Button-Ribbon-Cable/IF126-014


手順手順 1 — ディスプレイガラスのテープ貼りディスプレイガラスのテープ貼り

  

ディスプレイガラスにひび割れがある場合、修理作業中の怪我を防ぐため、ガラス表面にテープ

を貼って破損箇所が広がらないようにします。



iPhoneの画面上に透明テープを貼り、表面全体を覆います。

これはガラスの破片を固定し、ディスプレイをこじ開けたり、引き上げた際に構造を保つこと

ができます。


作業中にガラスの破片が目に飛び散るのを防ぐため、保護メガネを着用してください。

手順手順 2 — ペンタローブネジを外すペンタローブネジを外す

次の手順に進む前に、iPhoneのバッ
テリーを25％以下まで消費してくだ
さい。充電されたリチウムイオン

バッテリーはアクシデントで穴が空

いてしまうと、引火や爆発の恐れが

あります。



解体作業を始める前にiPhoneの電源
を切ってください。



Lightningコネクター両側の 3.8 mm
P2ペンタロープネジを2本取り外し
ます。
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手順手順 3 — iSclackを使った開口手順の開始を使った開口手順の開始

  

次の2つの手順ではiPhone 5c本体を安全に開口するために必須の工具であるiSclackの使い方を紹
介します。ぜひiPhone 5, 5sや 5cの修理作業でこの工具をご利用ください。iSclackをご利用になをご利用にな

らない場合はらない場合は手順手順5までスキップしてください。までスキップしてください。



iSclackのレバーを閉め吸盤カップを開きます。

吸盤カップの間にiPhoneを挟みプラスチックの溝に本体の下部を差し込みます。

上部の吸盤カップはホームボタンより上に接着させてください。

iSclackのレバーを開いて吸盤を閉じます。iPhoneの両面、中心部に吸盤カップをしっかりと押し
当てます。
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https://jp.ifixit.com/Guide/iPhone+5c+%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25B3%25E3%2581%25AE%25E4%25BA%25A4%25E6%258F%259B/21068#s56987


手順手順 4 — iSclackを使った開口手順の完了を使った開口手順の完了

 

iPhoneを両手でしっかりと持ち、吸盤を引き離すようにiSclackの持ち手を閉めていきます。する
とフロントパネルが背面ケースから持ちあがってきます。



iSclackはiPhoneを安全に開口できるようにデザインされていますが、ホームボタンケーブルにダ
メージを与える場合があります。



2つの吸盤カップを iPhoneから取り外してください

次の次の3つの手順をスキップしてつの手順をスキップして手順手順8まで進んでください。まで進んでください。
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手順手順 5 — 手動で開ける手順手動で開ける手順

カップをしっかりとホームボタン上

部のスクリーンにしっかりと密着さ

せます。



カップの吸盤がスクリーンにしっか

りと密着していることを確認してく

ださい。
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手順手順 6 — フロントパネルアセンブリの引き離しフロントパネルアセンブリの引き離し

 

吸盤カップがフロントパネルアセンブリに密着していることを確認してください。

iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを少しずつ引き上げて、本体背面ケースから
フロントパネルのホームボタン端を引き離していきます。



時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比

べて、特に頑丈に装着されています。


吸盤カップを上に持ち上げながら、プラスチック製の開口ツールで、ゆっくりと背面ケースの端

からフロントパネルアセンブリを引き離します。



フロントパネルアセンブリを背面ケースに留めているクリップが幾つか付けられています。フロ

ントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開封ツール両方を使う必要があり

ます。
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手順手順 7

吸盤カップの持ち手を引っ張り、吸

盤カップの吸引シールを弱めます。



ディスプレイアセンブリから吸盤

カップを取り外します。
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手順手順 8 — iPhoneを開けるを開ける

 

フロントパネルのホームボタン端を持ち上げて開き、本体上部付近のコネクターにアクセスしま

す。



ディスプレイを約90度の角度で開き、作業中邪魔にならないよう、後ろに衝立を設置して固定し
ます。



緊急の際は、衝立として未開封の飲料缶をご利用できます。

作業中、ディスプレイをしっかりと固定するためにゴムで留めてください。ディスプレイケーブ

ルに余剰な力が加わるのを防いでくれます。
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手順手順 9

ロジックボードに留められたメタル

製のバッテリコネクターのブラケッ

トから1.6 mm #000プラスネジを2
本外します。



手順手順 10

iPhoneからバッテリーコネクターの
ブラケットを取り出します。



iPhone 5cのホームボタンリボンケーブル… 下書き： 2018-04-17ガイド ID: 21225 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-10-11 07:27:25 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸17ã ®10



手順手順 11 — バッテリーコネクタの接続を外すバッテリーコネクタの接続を外す

スパッジャーの平面側先端もしくは

清潔な爪先で、ロジックボードのソ

ケットからバッテリコネクターをこ

じ開けて外します。



ロジックボードのソケットをこじ開

けるのではなく、バッテリコネクタ

のみをこじ開けるように十分注意し

てください。ロジックボードのソ

ケットや基板をこじ開けると、ソ

ケットが破壊されたり、基板上の近

くの部品が破損したりすることがあ

ります。
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手順手順 12

ロジックボードに留められたフロン

トパネルアセンブリケーブルブラ

ケットから、次の#000 プラスネジ
を外します。



1.3 mmネジー2本

1.7 mmネジー1本

3.25 mm ネジー1本

再組み立ての際には上記手順にある

ネジの位置を十分に確認してくださ

い。謝って 右側下右側下 のネジ穴に3.25
mmのネジや1.7 mm ネジのどちら
かを装着すると、デバイスが正しく

機能せず、ロジックボードに致命的

なダメージを与えてしまうことがあ

ります。



ネジを固く締めすぎないようにご注

意ください。簡単にネジが留まらな

い場合は、誤ったサイズのネジを装

着している可能性があります。無理

やり留めないでください。
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手順手順 13

ロジックボードからフロントパネル

アセンブリのケーブルブラケットを

取り出します。



手順手順 14 — フロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外すフロントパネルパネルアセンブリのケーブルを外す

 

プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を

外します。



コネクターのみのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。
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手順手順 15

  

この手順で、ケーブルの接続を入れたり抜いたりする前に、バッテリーの接続が外れているかど

うか確認してください。



プラスチックの開口ツールもしくは爪先で、LCDケーブルコネクタの接続を外します。

LCDとデジタイザーコネクターは同じケーブルアセンブリに繋がっています。そのため、LCD
コネクターの接続を外すと双方のコネクターが外れてしまいます。ディスプレイを取り出す前

に、2つのケーブルの接続が完全に切ってあるか確認してください。



デバイスを再組み立てする際に、LCDケーブルがコネクターから外れてしまうことがあります。
これは電話の電源を入れた時、黒い画面に白い線が入る状態の原因となります。この症状が現れ

る場合は単純にケーブルをコネクターに再接続をして、電話を再起動してください。電話の再起

動はバッテリーを一度外して、再度取り付けます。
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手順手順 16 — フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離フロントパネルアセンブリと背面ケースの分離

背面ケースからフロントパネルアセ

ンブリを取り外します。



手順手順 17 — ホームボタンリボンケーブルホームボタンリボンケーブル

ディスプレイアセンブリに留められ

たホームボタンブラケットから1.3
mm #000プラスネジを2本外しま
す。
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手順手順 18

 

プラスチック製開口ツールを使って、ディスプレイアセンブリからホームボタンリボンケーブル

を取り外します。



右側のブレーカー接点の下から外していきます。それから左側に移ります。

左側から右側に作業を進めていくと、リボンケーブルを裂いてしまう可能性があります。ブ

レーカー接点はフロントパネルに留められています。先に接着剤を取ってから作業を始めま

す。



プラスチック製開口ツールがブレーカー接点下でスライドしにくい場合は、ツールを裏返し

て、接着剤を緩めるためにブレーカーの右側に向けてゆっくりと押し当てます。
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デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 19

ディスプレイアセンブリからホーム

ボタンリボンケーブルを取り出しま

す。



新しいホームボタンリボンを装着す

る場合は、再組み立ての際にメタル

製ブラケットを確認して新しいリボ

ンケーブルに移してください。
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