
MacBook Air 13インチインチ Early 2014 SSDの交換の交換

このガイドを使用して、MacBook Air 13インチMid 2014のSSDをアップグレー...

作成者: Jeff Suovanen
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はじめにはじめに

このガイドを使用して、MacBook Air 13インチMid 2014のSSDをアップグレードまたは交換しま
す。

このMacBook Airは独自のストレージドライブコネクタを使用するため、アダプターを使用しない
一般的なM.2ドライブとの互換性はありません。

この修復を行う前にこの修復を行う前に、可能な限り、既存のSSDをバックアップします。それから、インターネット
リカバリーができる様に慣れるか、ブート可能な外部ドライブを作成できることのいずれかで、

macOSを新しいドライブにインストールし、新しいSSDにデータを移行できるようにします。

最後に、MacBook Airの元のSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra（またはそれ以降の
macOS）をインストールすることを強くお勧めします。 ほとんどの新しいSSDでは、High Sierra
より前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。

最後に、MacBook AirのオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(もしくは、それ
以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。

新しい交換用SSDでは、High Sierraより前のmacOSのバージョンでは対応しない、アップデートさ
れたストレージドライバーが必要です。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Pro and MacBook Air (Mid

2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade
Bundle (1)

OWC Aura Pro X2 SSD (1)
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/bFrC6XL24AOncJtG.full
https://jp.ifixit.com/Guide/How+to+create+a+macOS+Time+Machine+backup/119046
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258D%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E5%259B%259E%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6macOS%25E3%2582%2592%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584SSD%25E3%2581%25AB%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/119499
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E8%25B5%25B7%25E5%258B%2595%25E7%2594%25A8USB%25E3%2582%2592%25E4%25BD%259C%25E6%2588%2590%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/66371
https://store.ifixit.fr/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://store.ifixit.fr/products/t5-torx-screwdriver
file:///Item/MacBook_Pro_and_MacBook_Air_%2528Mid_2013_to_Early_2015%2529_SSD_Upgrade_Bundle
https://store.ifixit.fr/products/owc-aura-pro-x2-ssd


手順手順 1 — 下部ケース下部ケース

作業を始める前に、MacBookの電源
を落として下さい。ディスプレイを

閉じ柔らかい表面の上に置いてくだ

さい。



P5ペンタローブドライバーを使っ
て、下部ケースをはずしてくださ

い。ネジは次の長さに分かれます。



9mm ネジー 2本

2.6mm ネジー 8本

手順手順 2

ディスプレイと下部ケースの間に指

を入れ、上に引っ張って下部ケース

を本体から外します。



下部ケースを取り外して脇に置きま

す。
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https://store.ifixit.fr/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air


手順手順 3 — バッテリーコネクタバッテリーコネクタ

 

作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。

バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向
かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。



コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるた

めコネクターを上に持ち上げないでください。
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手順手順 4 — SSD

ロジックボードにSSDを固定してい
るT5の2.9mmトルクスネジを1本外
します。
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デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

手順手順 5

 

SSDの端をゆっくりと約1cmほど持ち上げ、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き出し
ます。



SSDを1cm以上持ち上げないでください。ロジックボード上のSSDまたはソケットが損傷する
可能性があります。



SSDを再装着する際は、固定ねじを再び取り付ける前にSSDが正しく装着されていることを確認
してください。
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