
MacBook Pro 13インチインチRetinaディスプレイディスプレイ(2014
年中期年中期) AirPortボードの交換ボードの交換

MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換をします。
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MacBook Pro 13インチRetinaディスプレ… 下書き： 2018-02-22ガイド ID: 27831 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-02-26 08:07:02 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®1



はじめにはじめに

AirPortボードを交換するにはこの手順をご利用ください。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)
スパッジャー (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late

2013-Mid 2014) Airport/Bluetooth Board (1)
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file:///Store/Tools/P5-Pentalobe-Screwdriver-Retina-MacBook-Pro-and-Air/IF145-090
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/T5-Torx-Screwdriver/IF145-039
file:///Store/Mac/MacBook-Pro-13-Inch-and-15-Inch-Retina-Late-2013-Mid-2014-Airport-Bluetooth-Board/IF117-023


手順手順 1 — 底ケース底ケース

上部ケースと底ケースを留めている

次の10本のネジを外します。


2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本

3.0 mm P5ペンタローブネジー8
本



この修理では、各ネジの装着位置

をメモ書きして管理してくださ

い。再組み立ての際は、デバイス

にダメージを与えないよう、正し

い場所に装着してください。



手順手順 2

上部ケースと底ケースの間に指を差

し込みます。



ゆっくりと底ケースを上部ケースか

ら離していきます。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Magnetic-Project-Mat/IF145-167


手順手順 3

 

底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。

再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し
込んでください。



手順手順 4 — バッテリーコネクターバッテリーコネクター

必要に応じてバッテリーの接続ボー

ドに留められているプラスチック製

カバーを外してください。
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手順手順 5

 

スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットから

まっすぐ持ち上げます。



コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しない接触しない

ででください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。


手順手順 6

修理作業中、アクシデントによりソ

ケットがバッテリーコネクターに接

続しないよう、折り曲げて邪魔にな

らない位置に移動させてください。
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手順手順 7 — AirPortボードボード

  

スパッジャーの先端をコネクター付近の各アンテナケーブルの下に差し込み、AirPortボードとの
接続を外します。



3本のケーブルは長さがそれぞれ異なり、黒色のスリーブでコーテイングされています。再組立て
の際は次の点にご注意ください。



最も長いスリーブ付きのケーブルを中央ソケットに接続します。

短いスリーブ付きのケーブルはネジの隣のソケットに接続します。

最後のケーブルにはスリーブが付いていません。これをファンのとなりのソケットに接続しま

す。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 8

出入力ボードに留められたAirPort
ボードから2.7 mm T5 トルクスネジ
を1本外します。



手順手順 9

  

AirPortボードの先端を少し持ち上げて、ロジックボード上のソケットからまっすぐ取り出しま
す。



MacBook Pro 13インチRetinaディスプレ… 下書き： 2018-02-22ガイド ID: 27831 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-02-26 08:07:02 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸7ã ®7


	MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2014年中期) AirPortボードの交換
	作成者: Sam Goldheart
	はじめに

	ツール:
	部品:
	手順 1 — 底ケース
	手順 2
	手順 3
	手順 4 — バッテリーコネクター
	手順 5
	手順 6
	手順 7 — AirPortボード
	手順 8
	手順 9


