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はじめにはじめに

底ケースを交換するにはこのガイドをご利用ください。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)

部品部品:
MacBook Pro 13" Retina (Late 2013/Mid

2014) Lower Case (1)
MacBook Pro Retina (2012 to 2015)

Lower Case Screw Set (1)

MacBook Pro 13インチRetina ディスプレ… 下書き： 2020-12-21ガイド ID: 27845 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-02-16 11:17:52 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸4ã ®2

https://store.ifixit.fr/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
file:///Item/MacBook_Pro_13%2522_Retina_%2528Late_2013_Mid_2014%2529_Lower_Case
https://store.ifixit.fr/products/macbook-pro-retina-2012-2015-lower-case-screw-set


手順手順 1 — 底ケース底ケース

上部ケースと底ケースを留めている

次の10本のネジを外します。


2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本

3.0 mm P5ペンタローブネジー8
本



この修理では、各ネジの装着位置

をメモ書きして管理してくださ

い。再組み立ての際は、デバイス

にダメージを与えないよう、正し

い場所に装着してください。



手順手順 2

上部ケースと底ケースの間に指を差

し込みます。



ゆっくりと底ケースを上部ケースか

ら離していきます。
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https://store.ifixit.fr/products/magnetic-project-mat


デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくださ

い。

手順手順 3

 

底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。

再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し
込んでください。
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