
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD
の交換の交換

MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDを交換します。

作成者: Sam Goldheart

MacBook Pro 13" Retina Display Mid 201… 下書き： 2021-06-01ガイド ID: 27849 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2021-06-07 07:50:22 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸6ã ®1



はじめにはじめに

MacBook Pro 13インチ Mid 2014のSSDのアップグレードもしくは交換をする際に、このガイドを
ご利用ください。

このMacBook Proは、専売のストーレッジドライブコネクタを使用しています。そのため、通常の
M.2ドライブとは、アダプターを使用しなければ互換性がありません互換性がありません。

修理を始める前に修理を始める前に、できれば現在使用中SSDのバックアップをしてください。それから インター
ネットの回復 もしくは 起動可能な外付けハードドライブを作成してください。そうすれば、
macOSを新しいドライブにインストールする準備が整い、データを新しいSSDに移行できます。

最後に、MacBook Proに搭載されていたオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High
Sierra（またはそれ以降のmacOS)のインストールを強く推奨します。 多くの新SSDには、High
Sierraより前のバージョンのmacOSにはない最新のストレージドライバが必要です。

ツールツール:
P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina

MacBook Pro/Air用) (1)
スパッジャー (1)
T5トルクスドライバー (1)

部品部品:
MacBook Pro and MacBook Air (Mid

2013 to Early 2015) SSD Upgrade Bundle
(1)

OWC Aura Pro X2 SSD (1)
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/xdY6x5MOAqo1oPQ3.full
https://jp.ifixit.com/Guide/How+to+create+a+macOS+Time+Machine+backup/119046
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258D%25E3%2583%2583%25E3%2583%2588%25E5%259B%259E%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%25A6macOS%25E3%2582%2592%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584SSD%25E3%2581%25AB%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/119499
https://jp.ifixit.com/Guide/%25E8%25B5%25B7%25E5%258B%2595%25E7%2594%25A8USB%25E3%2582%2592%25E4%25BD%259C%25E6%2588%2590%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595/66371
https://store.ifixit.fr/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/t5-torx-screwdriver
file:///Item/MacBook_Pro_and_MacBook_Air_%2528Mid_2013_to_Early_2015%2529_SSD_Upgrade_Bundle
https://store.ifixit.fr/products/owc-aura-pro-x2-ssd


手順手順 1 — 底ケース底ケース

上部ケースと底ケースを留めている

次の10本のネジを外します。


2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本

3.0 mm P5ペンタローブネジー8
本



この修理では、各ネジの装着位置

をメモ書きして管理してくださ

い。再組み立ての際は、デバイス

にダメージを与えないよう、正し

い場所に装着してください。



手順手順 2

上部ケースと底ケースの間に指を差

し込みます。



ゆっくりと底ケースを上部ケースか

ら離していきます。
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https://store.ifixit.fr/products/magnetic-project-mat


手順手順 3

 

底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。

再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し
込んでください。



手順手順 4 — バッテリーコネクターバッテリーコネクター

必要に応じてバッテリーの接続ボー

ドに留められているプラスチック製

カバーを外してください。
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手順手順 5

 

スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットから

まっすぐ持ち上げます。



コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しない接触しない

ででください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。


手順手順 6

修理作業中、アクシデントによりソ

ケットがバッテリーコネクターに接

続しないよう、折り曲げて邪魔にな

らない位置に移動させてください。
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デバイスを元通りに組み立てる際には、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてくだ

さい。

手順手順 7 — SSD

ロジックボード上に留められたSSD
から、 2.9 mm T5トルクスネジを1
本外します。



手順手順 8

  

SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。

SSDを掴んで取り出せることができる程度まで（約0.25インチ)持ち上げてください。
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